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1-	KAPSAM
	Bu teknik şartname, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında kör yolların sonuna hareketli hörtuvar yaptırılmasına dair genel hususlar, teknik özellikler ve istekler ile muayene ve deney konularını ve garanti süresi içerisinde yapılacak bakım ve onarım konularını kapsar. 
2-	GENEL HUSUSLAR     	
2.1-	Hareketli hörtuvar; hareket halindeki demiryolu taşıtlarını belirlenen mesafede, demiryoluna ve taşıta hasar vermeden güvenli bir şekilde durdurmak için imal edilmiş, demiryolunun üzerine monte ve demonte edilen parçaların tamamını kapsar.
2.2-	Yüklenici tarafından prefabrik olarak imal edilen hareketli hörtuvar ve parçaları belirtilen istasyon yollarına bağlanacaktır. 
2.3-    TCDD zaruret halinde, hörtuvarın montajının yapılacağı istasyonları ve yollarını değiştirme yetkisine sahiptir. Yüklenici bu hususta ek maliyet talebinde bulunamayacaktır.
2.4-	Hareketli hörtuvara ait tüm hesaplamalar, değişiklik yapılması halinde, parça ve sistem çizimleri bilgisayar ortamında ve dosya olarak TCDD’ ye sunulacaktır.
2.5- 	Hörtuvar imalatı TCDD tarafında dijital ortamda verilen çizime uygun şekilde yapılacaktır. İsteklilere teklif vermeden önce demiryolunda kullanılan 49’luk ve 60’lık ray teknik çizimleri verilecek ve tüm imalat bu çizimlere uygun yapılacaktır. TCDD tarafından verilen çizime sadık kalınacaktır. 
2.6-        Tüm nakliye bedelleri yükleniciye aittir.
2.7-	Çarpma yüzeyleri taşıt tamponlarına uyumlu olacaktır. 
2.8-	Çarpmadan sonra hareketli hörtuvar çarpmadan önceki konumuna taşıta bağlanıp çekilebilecektir. Gerekli kanca, halat vs. avadanlıklar sistemle birlikte teslim edilecektir.
2.9-	Hareketli hörtuvarın ölçüleri yapı gabarisi sınırlarını aşmayacaktır. Peron bulunan yerlerde kullanılabilecektir.
2.10-	Sistemin montajı için çalışmalara TCDD’nin izninden sonra başlanacaktır.
2.11-	Yüklenici, montaj işlemi için gereken takım ve teçhizatları kendi temin edecektir.
2.12-    Gerekli olan hallerde yükleme ve boşaltma işlemleri için TCDD tarafından vagon ve çeken araç tahsisi bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır. Vagon tahsisi için kontrol teşkilatı onayı alınacaktır. 
2.13-	Yüklenici, yapacağı hizmetlerden doğacak TCDD’den kaynaklanmayan her türlü problemden sorumlu olacaktır. Çalışma esnasında yüklenicinin personelinin iş makinesinin vs.’ nin TCDD’ ye ait makine araç – gereç ve personele vereceği zararlar yüklenici tarafından defaten karşılanacaktır. Can kaybı yaralanma ve oluşabilecek adli sorunlar için adli makamlara karşı yüklenici sorumlu olacaktır.
2.14-	TCDD yüklenicinin çalışmalarının her aşamasını takip ve kontrol edebilecek, yapılan işlerin teknik şartname ve ilgili standartlara uygun olup olmadığını denetleyecektir. Denetlemelerde tespit edilen aksaklıklar Yüklenici tarafından giderilecektir. 
2.15-     Yüklenici, işin hiçbir aşamasında TCDD’nin servis ve hizmet vermesini engelleyecek faaliyette bulunmayacaktır.
2.16-	Yüklenici, çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği tüm önlemleri alacaktır. Seyrüsefer emniyetini tehlikeye düşürecek hiçbir uygulama yapmayacaktır. Aksi halde meydana gelecek zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilecektir.
2.17- 	Yüklenici hareketli hörtuvar sistemine ait tüm donanımların marka, model ve tipi ile teknik özelliklerini idareye bildirecektir.
2.18- 	Yüklenici, hareketli hörtuvar için montaj tarihinden itibaren en az 2 yıl garanti verecektir. 
2.19-	Yüklenici hareketli hörtuvar sistemine ait yedek parçaları asgari 2 yıl müddetle temin edebileceğini taahhüt edecektir. 
2.20- 	Hareketli hörtuvarın satış sonrası periyodik bakım, onarım ve arıza tamirlerinin yapılabilmesi için Türkiye’de anlaşmalı servis istasyonu bulunacaktır. İstekliler, söz konusu istasyonlarının isim, adres, telefon vb. bilgileri ve aralarındaki anlaşma belgesini teklifi ile birlikte verecektir. Türkiye’ de servis istasyonu olmadığında servis istasyonunun yapacağı hizmetleri yüklenici yapacak veya yaptırmayı taahhüt edecektir.  

3-      	TEKNİK ÖZELLİKLER ve İSTEKLER
3.1-	Sistemde kullanılacak olan parçaların malzeme özellikleri; teknik şartnamede belirtilen diğer özellikleri de karşılamak şartı ile üst kısmının tümü ST52 çeliğinden (min. 15 mm) oluşacaktır. Üst fren ST37 çeliğinden ve yan malzeme döküm ise ST52 çeliğine yakın özellikte ve hörtuvarın alt malzemesi NPU 160 olacaktır. 
3.2-	Taşıtın hareketli hörtuvara çarpması nedeniyle taşıt, yol ve tampon zarar görmeyecektir. Yavaşlama ivmesi en fazla 3m/sn² olacaktır.
3.3-	Elektriksel olarak raydan izoleli olacak ve ray devrelerini etkilemeyecektir. Kurulumu yapılacak istasyonlarda, rayda izolasyonu sağlamak için montaj yapılmadan önce gerekli kontroller yapılacak ve TCDD yetkililerine veya kontrol teşkilatına haber verilecektir. 
3.4- 	Hareketli hörtuvar TCDD şebekesinde kullanılan ray türlerinde (S49 veya UIC 60) çalışabilecek nitelikte olacaktır. 
3.5 -    	Montajı yapılacak hareketli hörtuvar sistemleri, 150 - 500 ton ağırlığındaki max. 30 km/sa hızla hareket eden bir taşıtı/treni 3-8 metre arası bir mesafede durduracaktır. Durma gerçekleştikten sonra aksi istikamette itme olmayacaktır. 
3.6-	Hareketli hörtuvar sisteminin kurulacağı demiryolunda maksimum eğim ± ‰2 dir. 
3.7-  	Teklif edilen hareketli hörtuvar sistemleri taşınabilir olmalı ve toplam ağırlığı (fren sistemleri ile beraber) 3000 kg’ ı geçmemelidir. Kabul ağırlık değer, +/-100 kg’dır. Hareketli hörtuvar sistemin bir vinç yardımıyla taşınabilmesi için sistemin uygun yerlerine kaldırma kulakları konulacaktır. 
3.8-  	Teklif edilen hareketli hörtuvar sistemi -30 +50 C° arası sıcaklık ve %90 nemli ortamda çalışabilecek nitelikte olacak, ayrıca korozyon, paslanma vb. etkilere karşı hörtuvarın tüm parçaları 2 kat antipas ve iki kat epoksi boya ile boyanacaktır.
3.9-      Hareketli hörtuvarların ön yüzü gece görüşü de sağlayacak şekilde reflektif özellikte olacaktır. 
3.10-	Teklif edilen hareketli hörtuvar sistemi, TCDD parkında kullanılan tüm iki tamponlu araçların durdurulmasında kullanılacak şekilde tasarlanmış olacak ve otomatik, yarı otomatik ve cer kancalı araçların hepsinde çalışacaktır.
3.11-     Tamponlar TCDD tarafından yapılacaktır.  Hörtuvarların tasarımı tampon montajına uygun şekilde imal edilerek, hörtuvara M24 bulon ile sabitlenecek şekilde olacaktır. 
3.12-     Fren elemanlarının tasarım tipi 3 cıvata şeklinde olmalıdır ayrıca istendiği takdirde ek sürtünme elemanları eklenebilecek özellikte olmalıdır. 
3.13-      Hörtuvar imalatı TCDD tarafından verilen çizime uygun ve montaj 3 boyutlu verilen tasarıma göre yapılacaktır.
3.14-	Kontrol heyeti bu şartnamede ve teknik resimde verilen ölçülerde ve boyanın renginde yapım esnasında değişiklik yapabilecektir.  
3.15-      TCDD tarafından verilen çizimler, TCDD’ye ait olup başka yerde kullanılamaz.
4- 	DOKÜMAN VE EĞİTİM
4.1	Yüklenici, hareketli hörtuvara ait aşağıdaki bilgilerin yer alacağı Türkçe dokümanı basılı olarak (1 set) ve bilgisayar ortamında (1 adet CD) ücretsiz olarak TCDD’ye teslim edecektir. 
	 -  Kullanım ve bakım talimatları,
	 -  Montaj ve işletme talimatları ve resimleri,
	 -  Çalışma prensip şeması.
4.2-	Yüklenici, hareketli hörtuvar sisteminin kurulduğu yerde bulunan personelden 3’er kişiye en az 1 gün süre ile sistemin montajı, işletilmesi, ayarlamaları, muayene ve testleri, arıza tespit ve giderilmesi konularında teorik ve pratik olarak ücretsiz eğitim verecektir. 
5-	MUAYENE VE KABUL
	Teslim edilen hareketli hörtuvar sistemi Kontrol Heyeti tarafından aşağıda belirtilen muayeneleri yapılacaktır. Muayeneler sonucunda uygun bulunanların kabulü yapılacaktır. 
5.1-	Fiziksel Muayeneler
Hareketli hörtuvar sistemine ait malzemeler, kırık, çatlak, ezik, korozyon vb. fiziki kusurlarının bulunup bulunmadığı, şartnamede belirtilen teknik özellikler ile teklif ile birlikte verilen bilgilere uygun olup olmadığına bakılacaktır. 
5.2-	Kullanım Yerine Uygunluk ve Çalışma Fonksiyonu Muayenesi
Yüklenici tarafından montajı tamamlanan hareketli hörtuvar sistemlerinin yolda çeşitli demiryolu araçları ile kullanım yerine uygunluk ve çalışma fonksiyonu muayeneleri yapılacaktır. 


