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KAPSAM

Bu sartname TCDD 2. Bolge Miidiirliigii Ankara- Kayseri hattt km 43+600 de yaya
iistgec¢idi yapilmast isini kapsar.

KONTROLLUK

TCDD elemanlari, isin her safhasinda yapilan g¢alismalart kontrol ve tetkik etmekte
serbesttir. Yiiklenici, calismalar ile ilgili gerekli agiklamalart kontrol heyetine yapmakla
sorumludur.

Kontrol teskilatinin bilgisi olmadan ve idarenin yazili emri olmadan yapilan
imalatlardan olusacak tiim zararlardan yiiklenici firma sorumlu olacaktir.

Yiiklenici firma isin eksiksiz ve saglikli bir sekilde kontrolliik hizmetlerinin saglanmasi
icin kontrol teskilatinin ulagimini diizenli olarak saglayacaktir.

iSIN SURESI VE CALISMA ZAMAN ARALIGI

[sin yapim siiresi 150 is giindiir. Yiiklenici firma hazirhiklarini tamamlayip ise
baslamaya hazir hale geldiginde dilekge ile Idaremize basvurduktan sonra [daremiz
tarafindan uygun goriildiigii takdirde yol kapatma verilecektir.

Calismalar haftanin her giinii yapilabilecektir. Ancak seyriiseferi engelleyecegi
ongoriilen calismalar hafta sonu yapilmayacaktir. Hafta i¢i ve hafta sonu yapilan
calismalarda ilgili YBO sefligi refakat¢i personel gorevlendirecek ve ulagimini
saglayacaktir. Calismalar YBO Miidiirii ya da ilgili YBO Sefi direktifleri dogrultusunda
yiiriitilecek olup YBO Miidiirliigii ya da YBO $efliginin gorevlendirecedi personel
nezaretinde ¢alismalar yiiriitiilecektir. Resmi tatil giinlerinde ¢alisma yapilmayacaktir.

YAPILACAK ISLERIN TANIMLANMASI

1-Yapilacak isler Insaat Genel ‘Teknik Sartnamesi, Karayollar1 Teknik
Sartnamesine, TCK Yol Kopriileri I¢in Teknik Sartnameleri ile Proje ekleri ve
Birim Fiyat Poz Tariflerine uygun olarak yapilacaktir.

2-Yaklasik Maliyet cetvelinde bulunan nakliye kalemleri haricinde nakliye bedeli
odenmeyecektir. Teklif veren firmalar bunu goéz oniinde bulundurarak teklif
vereceklerdir.

3-Kazidan c¢ikan kullanilmayacak moloz malzemeler ilgili belediyelerin dokiim
sahasima dokiilecektir. Dokiim bedeli adi altinda idareden herhangi bir bedel talep
edilmeyecektir. Moloz malzeme Belediyelerin dokiim sahasi digina dokiilecek ise
belediyeden resmi izinler alinarak idareye bildirilmek zorundadar.

L=




4-Is kapsaminda santiye sahasma getirilen malzemelerin, demir donatinm,
betonun irsaliyeleri kontrol teskilatina sunulacaktir.

5-Donati baglanma islemi tamamlandiktan sonra kontrol teskilati donatiy1 kontrol
etmeden kesinlikle beton dékiimii yapilmayacaktir. Yiiklenici donatiyr dosedikten
sonra kontrol teskilatim santiye sahasma gotiirerek kontrollerin yapilmasini
saglayacaktir. Bunun yaninda beton dokiim islemleri de kontrol teskilati
nezaretinde yapilacaktir. Kontrol teskilati bilgisi dahilinde yapilmayan beton
dokiimleri kabul edilmeyecektir.

6-Ilgili belediyelerden ve diger kurum ve kuruluslardan alinacak tiim izinler ve bu
izinler kapsaminda yatirilmasi gereken tiim harg, vergi, vb harcamalar(deplase
vs.. yiiklenici firmaya ait olacak ve bu islemler icin herhangi bir bedel
odenmeyecektir.

7-Is kapsaminda dokiilen betonlarmm deney raporlari mutlaka idareye
sunulacaktir.

8-"Yapim islerine iliskin tip s6zlesmenin 9 uncu maddesindeki havanin fen noktasindan
calismaya uygun olmadig giinlerin tespitinde Idare; Bayindurhik ve [skan Bakanligi’nin
07/07/1982 tarih ve B-01/ih.Is.Md.Gr.3/99-2/101156-B sayi ile yayimladigi genelgesi
uyarinca, kamu insaatlarinin sdzlesme siirelerinin belirlenmesinde, is programlarinin
hazirlanmasinda ve siire uzatimlarinda g6z dniinde bulundurulmak tizere tespit edilen, il
ve ilgelere gére calismaya miisait olmayan giinleri esas alabilir.” Maddesi g6z Oniinde
bulundurularak teknik sartname ekindeki Fen Noktasinda Calisilmayacak Giinlerin il ve
flcelere Gore Listesinde belirtilen tarihler arasinda beton imalat yapilmayacaktir.
Santiyede Beton imalat haricinde yapilacak is bulunmadig: takdirde bu siire zarfinda is
durdurulacak isin siiresi ilerlemeyecektir.

9-Yiiklenici firma isin yapihsi sirasinda ilgili kurum ve kuruluslar ile gerekli
koordinasyonu saglayacaktir.

10-Yiiklenici firma kontrol teskilatinin isi eksiksiz ve dogru bir bi¢cimde kontrol
etmesi icin ulasimlarmi saglayacaktir.

11-Her ne kadar is kapsaminda hazirlanan projeler, uygulama projesi olsalar da,
uygulama asamasinda daha onceden ongoriilemeyen durumlar (deplase, trafik.
Vs.) ile karsilasilabilecegi goz oniinde bulundurularak, proje revizyonu gereken
hallerde, yiiklenici firma proje revizyonlarim bila bedel yaptiracaktir.

12- Isin yapim asamasi swrasinda mevcut agaclara, fidanlara, tasinmazlara,
imalatlara, traverslere, raylara, balasta vs. zarar verilmesi durumunda Yiiklenici
firma bu zararlar1 karsilayacaktir. Aksi taktirde [darenin belirleyecegi ve giiniin
rayiclerine gore hesaplanan zarar Yiikleniciden ceza olarak tahsil edilecektir.
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13-Is bitiminde elektrik abonelikleri yapilacak ve asansorler ¢alisir halde kabul
heyetine teslim edilecektir. Asansorlerin her tiirlii uygunluk belgeleri alinarak
kontrol teskilatina is bitiminde sunulacaktir. Bu belge ve abonelikler icin firmaya
herhangi bir iicret 6denmeyecektir. Makine miihendisleri odasindan Asansor
Periyodik Kontrol etiketi(yesil etiket) alinacak ve teslim edilecektir.

14- Malzemeler TSE standartlarmma gore iiretilmis olmak kaydiyla kalitesi
hususunda tereddiit olusmayacak sekilde secilmis olacaktir.

15- Isin uygulama asamasinda herhangi bir imalattan dolayr yol kapatmasi
gerekecek hallerde yiiklenici Idareye 10 giin 6nceden yazihi olarak basvurarak yol
kapatma talep edecektir.

16-Prefabrik Kkirislerin beton dokiim asamalarimda kontrol teskilati yiiklenici
firma tarafindan bilgilendirilecek, kontrol teskilati fabrikada son kontrolleri
yapmadan Kirisler santiye sahasima sevk edilmeyecektir.

17-Yiiklenici firma asansor Kkulesi, aliiminyum kaplama ve korkuluklarin
yapiminda kullanacag: ¢elik malzemelerin TSE belgeleri ile prefabrik Kirislerin
yapiminda kullanilacak olan malzemelerin( ¢elik,beton vs.) deney raporlarini
kesinlikle kontrol teskilatina sunacaktir.

18-Birim fiyatlarin olusturulmasinda yayimlanmis birim fiyatlar kullanilms olup
analizlere nakliyeleri ilave edilmistir. (....... /AN) seklinde olusturulan analizler de
sorgulama yapilmasi1 durumunda yaymlanmis birim fiyatlara nakliye analizleri
ilave edilerek analizlere agiklama yapilacaktir.

19-Birim fiyatlara nakliye bedeli dahil olup hi¢bir sekilde yiikleme, bosaltma, istif
ve dokiim bedeli verilmeyecektir. Koprii kazilarinda palplanj yapilmas:
durumunda yiiklenici birim fiyata dahil olarak iksal kazi yapacaktir.
20-Projelerde belirtilen detaylara ve {riine uygun olarak; secilen malzemenin projeye uygun
olarak ebatlanarak genisletilmis isleminin yapilmasi ve uygulanacak detaya gore uygun kesitte
profillerden cerceve olusturularak panel haline getirilip istenen ral kodunda eloktrostatik boya
ile boyanmasi ve yerine monte edilmesi igin gereken her tiirlit malzeme ve zayiaty, iscilik, bu is
icin kullanilacak arag, makine, ekipman kira giderleri Zayiat, hatal yapilmig imalatin
diizeltiimesi ve/veya yikilip tekrar yapilmasi, santiye ici ve digi nakliyeler, santiye i¢inde yatay
ve diisey tasimalar, depolama masraflari, vergi ve sigortalar, bunlardan baska her tiirli giderler
ve yiiklenici kari dahil, iskele hari¢ M2 fiyatidir.
OLCU: Yerinde uygulanmis malzemenin boyunun 6lgtilmesi ile bulunan m*dir.
AMAC
Bu teknik sartname, sézlesme eki ve proje ve detaylarin amaci yapilacak isin temel esaslarini
tarif etmektir. Konu imalatlarin tam ve kusursuz yapimi igin asagidakilerle sinirl olmamak
kaydiyla gerekli her tirli malzeme ve isgilik, bu sartname kapsamindadir ve ANA YUKLENICI’nin
sorumlulugundadir. Alinmis onaylar yiklenicinin sorumluluklarini ortadan kaldirmaz.
URUNLE iLGiLi DOKUMANLAR
Standart ve sartnameler, konu isin yapimina ait genel esaslari tarif etmekte olup, standartlar ve
asagidaki sartname maddeleri arasinda geliski olmasi halinde, daha baglayici olan esas
alinacaktir.
TESLIM TESELLUI\/'I
Sozlesme ekinde verilen projelere uygun olarak ANA YUKLENICI tarafindan hazirlanacak imalat
resimlerind®, montaj sekli, uygulama detaylari ve montaj yeri belirtilecektir. Uriinler imalat
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resimlerinin onayina istinaden imalat programina alinacak ve verilen termine uyularak
santiyeye teslim edilecektir.

Urlinlerin, sartnameye baglanmig dzelliklere uygunlugunu gosteren katalog ve atif yapilan
standartlara uygunlugunu gosteren sertifikalar sozlesmede belirtilen usullere gére
sunulacaktir.

Bitmis triine uygun el numuneleri hazirlanacaktir. Uriinlerin imalatindan 6nce onay igin
sunulacaktir. Projede kullanilacak trlinler onaylanan numunelere uygun olacaktir.

KALITE GUVENCE KOSULLARI

Tum aliiminyum GENISLETILMIS METAL(MESH) malzemeler konusunda en az 5 yillik basari
deneyimi olan bir firmadan temin edilmelidir.

Uygulama baslamadan 6nce imalat projeleri onaylanmalidir.

Yerinde montaj; benzeri projelerde en az 5 yillik ekipler tarafindan yapiimalidir.

TESLIM ALMA, SAKLAMA VE TASIMA KOSULLARI

Malzemenin sahaya ve uygulama yapilacak alana da her tiir yatay ve disey tasinmasi ANA
YUKLENICI’nin sorumlulugundadir. Nakliye ve depolama sirasinda malzemeler zarar
gormeyecek sekilde paketlenerek islanmaya ve dona karsi korunacaktir. Bosaltma elle ya da
uygun makinalar ile yapilacaktir.

Depolama bélgesi malzemenin zarar gormeyecek sekilde korunakli ve hava kosullarindan
etkilenmeyecek sekilde diizenlemelidir. istifleme sirasinda malzemelerin direk zeminle temas
etmemesine ozellikle dikkat edilmelidir.

Malzemenin tasinmasi sirasinda belirgin yahut kalici zarar gelmesine dikkat edilecek ve
kullanilmayan malzemeler agikta birakilmayacaktir. Bu konuda tiim sorumluluk ANA
YUKLENICI'ye aittir. 4 o o

GARANT] 1(8ir) %

Tamamlanmis imalatlar, her tiir imalat hatasina karsin 8 yil ANA YUKLENICI garantisi altinda
olacaktir. Garanti siiresi dahilin de, malzeme hatasindan dogabilecek kusurlarin tamirati veya
gerektiginde yenilenmesi, ANA YUKLENICI tarafindan bedelsiz olarak yapilacaktir.

GUVENLIK VE DIGER HUSUSLAR

TCDD elemanlarinca direktif ve nezaret olmadan yolda higbir ¢alisma yapilmayacak,
yol iizerine hafriyat, teressiibat, makine pargast v.s. ve diger malzemeler konulmayacak
ve yol iizerinde herhangi bir makine ve is¢i yiiriitilmeyecektir. Aksi durumda olabilecek
tiim sorumluluk yiikleniciye aittir.

Calisma yapilan kisimda yolun kapatilmasi gerektiginde kapatilan kesime tren yada
makine girmemesi igin makaslardaki gerekli emniyet tedbirleri ve isaretleri ilgili YBO
Miidiirliigii ile ilgili kisim sefligi tarafindan yapilacaktir.

Yiiklenici isin yapilmasi esnasinda ¢alistirdigy isgilerin {i¢iincii sahislara veya Idareye
verdigi zarari tazminle sorumludur.

Demiryolunun tren trafigine kapali veya agik oldugu zamanlarda yiikleniciye ait
personelin yol tamirat makinelerine ve trenlere karsi emniyeti ve korunmast yiiklenici
tarafindan saglanacaktir.

Yiiklenici isin yapilmast sirasinda Is¢i Saghgi ve Is Giivenligi (20/6/2012 tarihli ve
6331 sayili Is Sagligi ve Giivenligi Kanunu) mevzuatinda gosterilen tedbirleri almak,
alet, edevat ve malzemeyi kullanarak Is Giivenligi mevzuatini yerine getirmek
zorundadir. Yuklen1c1 personeline is ile ilgili gerekli t);ml kigisel kullanici maddelerini
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vermek (ikaz yelegi, baret, gozliik, tozluk, celik burun ayakkabi, eldiven, emniyet
kemeri v.b.) ve Kkisisel kullanicilarin kullanilist ile personeline bilgi vermekle
yiikiimliidiir. Aksi takdirde is 6331 sayih [s Saghgi ve Giivenligi Kanunu’na gore is
durdurulacak fakat isin siiresi durdurulmayacaktir.

Yiiklenici is kapsaminda calistiracagi tiim personele sigorta yaptirip belge ile
idareye sunmakla yiikiimliidiir. Ayn1 zamanda ¢alistirdig1 personelin ayhk maas
odemelerine ait dekontlar1 ya da is¢i alacaklari tutanaklarimi idareye sunmak
zorundadir.

Yiiklenici firma isin yapilacagi santiyede cahsacak iscilerin tiimii i¢in 2/70/1

sertifikasmni almak zorundadir. 2701 sertifikalar1 alimmadan kesinlikle isyeri

teslimi yapilmayacaktir. HE | 7{

Yiiklenici firma ise basladiginda Allrisk sigorta ve is programini da idareye
sunmakla yiikiimliidiir. &
Yiiklenici firma 1 adet en az S yillik santiye sefi ile 2701 Nolu Genel Emir kapsaminda
1 adet emniyet yoneticisi ve 1 adet emniyet gorevlisini santiyesinde bulundurmakla ve
ise baslamadan ©nce emniyet planini idareye sunmakla yiikiimliidiir. Aksi takdirde
kontrol teskilati ise baglanmasina izin vermeyecektir.

Emniyet Yoneticisi: Demiryolu hatlari {izerinde, kenarlarinda ve yakinlarinda,
gerek kurulusumuzca yaptirilan, gerekse diger kamu kurum ve kuruluslari ile 6zel
sektér ve sahislarca yapilan insaat ve benzeri islerde ¢aligmalarin baslangicindan
bitisine kadar ¢alisanlarin ve ¢alismalarin emniyetinden sorumlu yiiklenici, 3. Sahis ve
diger Kurum ve Kuruluglarca gorevlendirilen elemant,

Emniyet Gorevlisi: Emniyet yoneticisine bagli olarak ¢alisan, ¢alismalarin
baslangicindan bitisine kadar ¢alisanlarin ve ¢aligsmalarin basinda duran yiiklenici, 3.
Sahis ve diger Kurum ve Kuruluslarca gorevlendirilen elemant,

Emniyet Plani: Yapilacak isin kapsamina gore; isi yapan yiiklenici, 3. Sahis ve
diger Kurum ve Kurulug tarafindan sunulacak, igerisinde isin taniminin, ¢alisma
programinin, ¢alisma alaninin, emniyet yoneticisinin, emniyet gorevlisinin ve
calisanlarin bilgilerinin, ¢alisma ve ¢aligma alani ile ilgili tehlikelerin, tehlikelere gore
alinacak onlemlerin, gerektiginde risk analizlerinin, acil mudahale ve ilk yardim
senaryolarinin yer aldigi dokiiman ile demiryolu trafik emniyeti ile ilgili demiryolu
tarafindan belirlenen tedbirlerin yer aldig1 dokiimani

Calisma bolgesindeki is ve personelin giivenligi Yiiklenici tarafindan saglanacaktur.
Yiiklenici calisma sirasinda “yollarda ve yol yakinlarinda calisanlarin giivenligi ve
davranislariyla ilgili rehberi” idareden temin edip personelini bilgilendirilerek rehberde
bahsedildigi sekilde hareket etmesini saglayacaktir. Calisma ortamindaki gerekli Is
Giivenligi tedbirlerinin alinmamasindan dolayr meydana gelecek tiim sorumluluk
tamamen viikleniciye aittir. Yiiklenici bundan dolay: Idareye gelebilecek her tiirlii
zararlar1 da aynen kabul edecektir. Idarenin rucii hakki sakli tutulacaktir.

Yiiklenici eger katener (elektrik hatti) altinda ¢ahsiyorsa tiim islerini 17.05.2007
tarihinde TCDD tarafindan yayimlanan 641 No’ lu "Elektrikli tren isletilen
bolgelerde alimmas1 gereken Tedbirler ile dikkat edilmesi gereken hususlar ve
tasima belgelerine yazilacak uyarilari iceren' tamime u ktir.
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Amilan isi TCDD yetkilileri istegi dogrultusunda tek tarafli fesih etme yetkisine
sahiptir.

Yiiklenici firmanin istihdam ettigi iscinin muhatabi kurulus olmayacaktir.

KABUL iSLEMLERI
[s kapsaminda tutulan tutanaklarda yapilan islerde de seyriisefer emniyetine herhangi bir

zarar verilmeyecek sekilde tamamlandigi kontrol teskilati tarafindan uygun bulundugu
takdirde gecici kabul yapilacaktir.

FiYAT VE ODEME

Sartnamede belirtilen isler i¢in kismi teklif kabul edilmeyecektir. Thaleye istirak edecek
firmalar isin tamamina tek kalemde fiyat vereceklerdir.

Yeni bitim fiyat olusmasi durumunda, fiyatlarin tizerine azami %10 yiiklenici kar
eklenebilecektir.

Yiiklenici hakedis taleplerini dilekge ile yapacak ve hakedisler ig programina uygun
olarak yapilacaktir. Odenecek iki hakedis arasindaki siire 30 giinden az olamaz.

Yiiklenici firma calstiracagi personele ait maas odeme belgeleri ile SGK
dokiimlerini Idareye sunmadan kesinlikle hakedis 6demesi yapilmayacaktir.
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@ 100 mm ¢apinda bir ucu muflu sert PVC yagmur borusu temini ve

“£0B1UAN yerine tesbiti (Nakliye Dahil)

Teknik Tarifi: PVC'den @100 mm ¢apinda borunun temin edilmesi, kelepgelerin duvara tespit edilmesi, borularin oluktan itibaren
dirseklerde dahil olarak monte edilmesi, kelepgelerin galvanizli somunlu vida ile sikilarak yagmur borularinin duvara baglanmasinin
tamamlanmasi, her tirli baglanti, dirsek ve miteferrik pargalan, malzeme ve zayiati,isyerine nakliyesi, iscilik, insaat yerindeki
yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve karn dahil, 1 m fiyati:

OLCU: Yerine takilmig boru ekseninin boyu iizerinden élgiiliir ve edri kisimlara bir misli zam verilir.

0,40-0,50 m?ye kadar (0,50 m? dahil), Siva Usti sac tablolar (TS 3367
704-105 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptirilarak,buna ait test sonuglari Adet |
Idareye verilecektir |

Teknik Tarifi: En az 1 mm. kalinliginda DKP, sacdan siva isti tablo tesis edilecektir. Tablo ii¢ kisimdan mitesekkil olacaktir.
Kilitlenebilir bir kapagi, kosebent veya profil iskeletli sac kutu ve anahtarla agilabilen kilidi, tablo izerine konulacak cihazlari tagiyan
sasi tzerinde tablodaki cihazlara kumanda igin gerekli delikler bulunan i¢ kapak, sac kutu kaynakli olarak yapilacak ve lizerinde
sasinin kolayca takilip ¢ikarilmasini saglayacak irtibat imkanlari bulunacaktir. Kutunun projesine gore cesitli iletkenlerin girecegi
tarafta bir agiklik bulunacak ve bu agiklik kutuya vidali olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatilacaktir. Kablo girigleri igin gerekli
delikler kapak iizerinde agilacak ve delik adizlarina iletken izolesinin bozulmamasi igin bakalit veya plastik rakor monte edilecektir.
Sasi kosebent veya kivrilarak profil verilmis DKP, sacdan yapilacak tablo iizerine konulacak. Bitiin cihazlari, klemensleri v.b.
malzemeyi lUzerine tespit etmek mimkiin olacaktir. Tablodaki cihazlara kumanda igin tizerinde delikler bulunan i¢ kapak sasi tizerine
kolayca tespit edilir durumda olacaktir. i¢ kapak sékiildiigiinde tablo icindeki biitiin baglantilar ve cihazlar meydana ¢ikacak, ayrica
bu kapak tizerine her cihaz igin etiketler bulunacaktir. Yukarida adlari verilen i¢ kismin tablo yerinden sékiilmeden birbirinden
ayrilmasi mimkin olacaktir. Tablonun tizerindeki cihazlar yerlestiriimesine ait projeler tip projelere gére hazirlanacak idareye
onatilacak bundan sonra imalata gegilecektir. Tablo tizerindeki faz hatlari igin gerekli sayida TS EN 60445'E uygun olarak gri, siyah
ve kahverengi renklerle boyali yanmayan tipte klamens veya bara, agik mavi boyali nétr ve yesil/sari boyali topraklama baralari
bulunacak, butiin demir kisimlar bir kat siilyen ve iki kat mat tabanca boyasi ile boyanacak ve tablo kapagi biikiilgen iletkenle ana
govdeye baglanip topraklanacaktir. Tablonun temini, isyerine nakli ve montaji.Her nevi malzeme, klemensler ve isgilik dahil igler
halde teslimi. Olgi: i¢ kapak alani, onanli projedeki dederle karsilastirildiktan sonra bu alanin m2'sine gére édeme yapilacaktir. Bu
bedele her tirli ufak malzeme, boya, baglanti, montaj dahildir. Tablo tzerindeki sigorta salter v.b. ile topraklama tesisati bedeli
ayrica 6denir.

Dokim kutu igine ve panolara konulacak TSE sartlarina uygun bakir

710-100 bara temin ve montaji ve TS EN 60445'deki renklere boyanmasi kg

Teknik Tarifi: Tesisatin rutubete, toza mekanik darbelere karsi korunmasi icap eden hallerde tablolar dskme demirden veya
aluminyumdan ve birbirine eklenecek tipte contali kapaklari havi etanj kutulardan yapilacaktir. 16 mm2.den daha biyiik kesitte
baglantilarin kullanilmasini icap ettiren hallerde dagitim, ayri kutular dahilindeki bakir gubuklar vasitasi ile yapilacaktir. Tabloya giris
ve ¢ikislar contali ve paslanmaz malzemeden olan agizlarla yapilacaktir. Uzerine monte edilecek sigortalara kapak acildiktan sonra
anahtar ve salterlere kapak kapali iken kumanda etmek miimkiin olacaktir. Giivenlik hatlarinin baglantisi igin topraklama baralari ve
nétr hatlari igin izole edilmis baralar bulunacaktir. Bitiin akim tasiyan kisimlar galvanizli veya paslanmaz madenden yapilacaktir.
Bara fiyati birim fiyat No 710-100'den 6denir. Derinligi en az 17 cm olmak tizere bos dokum etanj tablo yapilmasi, isyerine nakli,
yerine montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil igler halde teslimi

4x16 A'den 63 A'e kadar Icu: 35 kA, 11 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V
715-1451 AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarli, Manyetik Koruma Sabit, | Adet
Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu salterler

Teknik Tarifi: Kompakt tip, havali ortamda kesme yapan, el hareketinden bagimsiz agtirma mekanizmali, termik asirn akim ve
manyetik kisa devre korumasi bulunan akim sinirlama 6zelligi olan Ics degeri en az %50 Icu dederine esit olan, TS EN 60947-2
standardina uygun CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis kompakt salter temin ve montaji (11: Ayarlanabilen termik koruma
agma akimi, 13: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma agma akimi, In: Anma akimi, Icu: Kisa devre kesme kapasitesi, Ics:
isletme kisa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapiimis olacaktir.

718-101 3x10 A'e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontaktorler (TS -3629) (TS EN

60947-4-1) Adet

Teknik Tarifi: AC3 sinifi, koruyucu réleleri bulunmayan ayri kumanda digmeleri ile kuru tip tg fazl kontaktér temin ve montaji,
yardimci kontaklar her nevi malzeme ve isgilik dahil. Olgii: Monte edilmis kontaktor adedi sayilir.

718-310 } Aydinlatma kontrollinde kullanilan Zaman rélesi } Adet !

Teknik Tarifi: Belirli gerilim sinirlari dahilinde kullaniimak tizere tasarlanmis elektrikli teghizat ile ilgili yonetmelige (2014/35/AB),
Elektromanyetik uyumluluk yonetmeligine (2004/108/AT), TS EN 60730-2-7 standart ve direktiflerine gére tip test raporlari ve CE
Uygunluk isaretli, Ayarlanan zaman dilimine gére programi sayesinde hesaplayarak istenilen saatlerde aydinlatma kontroliinii
saglayan, ¢ikis kontaklarina haiz, pilli, kullanma kilavuzuna sahip dijital zaman rélesinin temini, isyerine nakli her turlii ufak malzeme
dahil, test edilerek galigir halde teslimi.

2x25 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
Fra 1/ TS EN 61008-2-1) Adet

Teknik Tarifi: Elektrik i¢ Tesisat Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gizerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siresinde devreyi kesmek suretiyle
can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli, sistemin
¢alisip ¢alismadigini kontrol igin izerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi korumal,
hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile ¢alisabilen, TS EN 61008-1,
TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma salterinin temini
montaji, her nevi malzeme ve isgilik dahil isler halde teslimi.

718-508 4x40 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-

1/TS EN 61008-2-1) Adet] _‘_ﬁﬁ

& | ‘ R\
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Teknik Tarifi: Elektrik i¢ Tesisat Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti iizerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siiresinde devreyi kesmek suretiyle
can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da galisan diferansiyel bobinli, sistemin
calisip galismadigini kontrol igin izerinde test butonu bulunan, tablo ici tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi korumali,
hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile galisabilen, TS EN 61008-1,
TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma salterinin temini
montajl, her nevi malzeme ve isgilik dahil isler halde teslimi.

1 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme 1 Adet

bk | kapasiteli) |

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme 6zelligine
haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis
otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil.

10

Ug fazli 25 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme

kapasiteli) At

724-606

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme 6zelligine
haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis
otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve isgilik dahil.

11

Uc fazli 40 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme

kapasiteli) Adet

724-607

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplular nétr ve faz kesme &zelligine
haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak dretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis
otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil.

12

725-711 [{10 (60) A'e kadar, Zaman tarifeli elektronik elektrik sayaclari l Adet }

Teknik Tarifi: TS EN 62053-21, TS EN 62052-11 standartlarina uygun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligi marka kaydi ve Tescil
Belgesi olan, 10 A' den 60 A' e kadar ve 20 A' den 120 A' e kadar azami Sinif 2 hata sinifinda 6lgiim yapabilen, ¢alisma frekansi 50
Hz olan, Sayag ile bilgi haberlesmesi TS EN 62056-21 standardina uygun optik port ile saglanabilen Sayag Elektrik Tarifeleri
Yénetmeligine uygun, sayacin programina bagl kalinarak bir giinii dakika hassasiyetinde 8 ayri zaman dilimine kadar béliinebilme
6zelligine sahip olan, IP 51 koruma sinifli (TS EN 60529 standardi) toz ve su girmeyecek sekilde imal edilmis, 2014/32/AB Olgii
Aletleri Yonetmeligine uygun TEDAS onayli tek fazli iki telli zaman tarifeli elektronik tip aktif sayacin ve kaidesinin temini, is yerine
nakli, montaji ve baglantilarinin yapilmasi igler halde teslimi.

13

795.721 | 3x230/400 V ..3x10 (60) A, Ug fazh aktif, zaman tarifeli elektronik
- I
| elektrik sayaci

Adet

Teknik Tarifi: TS EN 62053-21, TS EN 62052-11 standartlarina uygun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanhdi marka kaydi ve Tescil
Belgesi olan, kendi belirtilen akim ve gerilim araliklarinda azami Sinif 2 hata sinifinda élgiim yapabilen, galisma frekansi 50 Hz olan,
Sayag ile bilgi haberlesmesi (TS EN 62056-21 standardina uygun) optik port ile saglanabilen, Sayag Elektrik Tarifeleri Yonetmeligine
uygun sayacin programina bagli kalinarak, bir giinii dakika hassasiyetinde 8 ayri zaman dilimine kadar béliinebilme 6zelligine sahip
olan, IP 51 koruma sinifli ( TS EN 60529) toz ve su girmeyecek sekilde imal edilmis, Sayag lizerinde arka zemini 11kl ve 6 tam, 2
ondalik haneli dijital gésterge ekrani olan, Sayacin kendi devresi tizerinde 100 yillik gergek zaman saati bulunan, 2014/32/AB Olgii
Aletleri Yonetmeligine uygun, TEDAS onayl i¢ fazli dort telli zaman tarifeli elektronik tip aktif sayacin ve kaidesinin temini, is yerine
nakli, montaji ve baglantilarinin yapilmasi isler halde teslimi.

14

4x10 mm2, 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YVV

727-525 (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) i

Teknik Tarifi: TS IEC 60502-1+A1 standartlarina uygun YVV (NYY) tipi 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesis edilmesi.
Bina iginden siva Ustiinde, konsollar veya kroseler iizerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina diginda kanallar igine
désenmek iizere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve givenlik borulari, her nevi malzeme krose ve isgilik dahil. Olgir:
Kablonun kofre ve basliklar arasindaki boyu olgiilur. Ayni kanal igine désenen birden fazla kablo, gegis yerlerinde her biri ayri ayri
gerekli gap ve boyda biiz veya boru igerisinde muhafaza altina alinacaktir. Kofre baslik, buat, konsol, kablo kanali ve régar bedeli
ayrica édenir. Demir imalat birim fiyat No. Y.23.176'dan 6denir. Gegis biiz ve borulari igin toplam 10 metreye kadar ayrica tcret
6denmez. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak
uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis
kuruluslardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

15

Istk akisi en az 2.700 Im, tiiketim degeri en fazla 30 W, LED Siva Ustu

el Etanj Armatir (Aliminyum gévdeli) AdEl

Teknik Tarifi: Alimiinyum gévdeli ve opal difiizérlii, en az IP65 koruma derecesine sahip armatiiriin is yerine temini her nevi
malzeme, isgilik ve montaji dahil galigir halde teslimi

Biitiin led armatiirler; ENEC sertifikali siiriictilil ve siiriicit PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli
olacaktir. Armatiirlerin kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri
(CRI) en az 80 olacaktir ve homojen i1sik dagihmina sahip olacaktir. Armatirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN
60598-2-2 standartlarina, armatir siiriiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim
Sinirlari Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir.
Armaturler akredite bir labaratuvardan alinmis IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6lciim raporuna sahip olacak, IP
koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptirimis
olacaktir. Ayrica armatiirler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolii Yonetmeligine uygun dretilmis olacaktir. Not: Led armatir
pozlarinda belirtilen 11k akisi (Im) degerleri armatiriin gikis degeridir, titketim giicti ise armatiirin sebekeden gektigi toplam giict

16

ifade eder.
Istk akisi en az 3.600 Im, titketim degeri en fazla 40 W, LED Siva Ustii

7421908 Etanl Armatir (Aliminyum govdeli) Adet

Teknik Tarifi: tinyum govdeli ve opal diftizorlu, en az IP65 koruma derecesine sahip armatirin is yerine temini her nevi

malzeme, iscjlik Ye montaji dahil calisir halde teslimi
(] <§L\
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Biitiin led armatiirler; ENEC sertifikali siirticiilii ve suriicii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli
olacaktir. Armatiirlerin kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, armatir renksel geriverim degeri
(CRI) en az 80 olacaktir ve homojen isik dagilimina sahip olacaktir. Armatirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN
60598-2-2 standartlarina, armatir siriiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim
Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir.
Armatiirler akredite bir labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik élgiim raporuna sahip olacak, IP
koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptiriimis
olacaktir. Ayrica armatiirler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolii Yonetmeligine uygun iretilmis olacaktir. Not: Led armatir
pozlarinda belirtilen 11k akisi (Im) degerleri armaturiin ¢ikis degeridir, tiiketim giicti ise armatiiriin sebekeden gektigi toplam gucu
ifade eder.

Istk akisi en az 5.100 Im, tuketim degeri en fazla 60 W olan, Led

14 {ra2-1052 Projektorler

Adet

Teknik Tarifi: Gévdesi ile 6n cam gergevesi enjeksiyon aliiminyum dokiimden imal edilmis, firn boya ile boyanmis, 6n cami
temperlenmis, 250°C islya ve darbelere karsi dayanikli, en az IP 65 koruma derecesine ve IK 09 koruma derecesine sahip, (-20°C ile
+85C°) arasinda galisabilen, (tavana, duvara, zemine) montaj yapilabilmesi i¢in gerekli montaj aparatlari bulunan, projektérler ise TS
EN 60598-2-5 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun
olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olan projektortin is yerine temini, her nevi malzeme ve iscilik dahil igler halde
teslimi. Not: ENEC sertifikali stiriiciilii ve suriicti PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir.
Kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, renksel geriverim degeri (CRI) en az 65 olacaktir.
Projektérler akredite bir labaratuvardan alinmis IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6lgiim raporuna sahip olacak, IP
koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina goére yaptiriimis
olacaktir.

3x6 mm?, 1 kV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi (N2XH,

18 [791-411 0.6/1 kV) m

Teknik Tarifi: N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva tstiinde, konsollar veya kroseler tizerinden duvara, tavana veya kanallar
icine, bina disinda kanallar igine désenmek Uzere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme
krose ve isgilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun
olarak dretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite
edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

5 : =
19 1791-413 3x2.5 mm?, 1 kV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi

(N2XH, 0,6/1 kV) m

Teknik Tarifi: N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva Ustiinde, konsollar veya kroseler tizerinden duvara, tavana veya kanallar
igine, bina disinda kanallar igine désenmek tzere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme
krose ve isgilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlartna, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun
olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite
edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

4x10 mm?, 1 kV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi
20 |791-425 (N2XH. 0.6/1 KV) m

Teknik Tarifi: N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva ustiinde, konsollar veya kroseler tizerinden duvara, tavana veya kanallar
icine, bina disinda kanallar igine désenmek tzere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme
krose ve isgilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y&énetmeligine uygun
olarak dretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve treticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite
edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

21 |791-426 gx66/1mkr{1/2) 1 kV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi (N2XH,

m

Teknik Tarifi: N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina i¢inden siva usttinde, konsollar veya kroseler tizerinden duvara, tavana veya kanallar
igine, bina disinda kanallar igine désenmek tizere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme
krose ve isgilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun
olarak iretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve reticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite
edilmis kuruluglardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

29 |794-303 Vavien Sorti, Linye ve sorti hatlari kursunsuz antigron (NHXMH)

. . Adet
nevinden malzeme ile

Teknik Tarifi: Linye ve sorti hatlarinin tesis sekli verilmis olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatlar
en az 2,5 mm? sorti hatlari en az 1,5 mm? ve |IEC 60332 Part 3.1 Kat.C,TS EN 50267-1 normlarina uygun olmak tizere her nevi
malzeme temini, isyerine nakli ve iscilik dahil, komple etanj sorti yapilmasi, (armatiir harig). Olgii: Birim Fiyat No: 792-200 gibidir.

23 1796-103 Linye ve sorti hatlari kursunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme

" : o s Adet
ile normal priz sortisi.

Teknik Tarifi: Asagida linye ve sorti hatlarinin tesis sekli verilmis olan tamamen etanj malzeme (buat klemens, v.b.) ile prizlerin dig
kapakli ve giivenlik hatli olarak tesis edilmesi, linye sorti hatlari en az 2,5 mm? kesitte TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN
61034-2 standartlarina uygun etanj priz sortisinin yapiimasi, her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve iggilik dahil. Olgii: Birim fiyat
no: 793-100 gibidir. Not: iletkenler TS EN 60445'e gére renklendirilmistir. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina,
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve reticinin
performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip
olacaktir.

24 880563 | Utp Cat 6 Kablo, BAKIR DATA KABLOLARI | m

Teknik Tarifi: Yerel alan aglarinda (LAN) yatay kurulumlar igin bilgisayarlar arasi 250 Mhz band genisligi ve 250 Mbps hizindaki veri
iletisiminde kullanilan 4 &ervli, 4 renk kodlu (mavi-mavibeyaz, turuncu-turuncu beyaz, yesil-yesil beyaz, kahverengi-kahverengi beyaz)

korumasiz bukinty perlgpdiidiz bigimli ayirici etrafinda hepsini kapsayan PVC dis kilif, 4 Cift Kablo, Cat 6 Standartinda, 23 AWG
(Amerikan Wire Galige) .57 mm ciplak bakir kaplama 6lciitiinde, ANSI/TIA/EIA-568, TS EN 50288-3-1,2, ISO 11801 Standartlarina
; \
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0

| uygun kablonun temini, isyerine nakli, her nevi ufak malzeme isgilik, montaj, test dahil (Boru igerisinden gegiriliyor ise boru
| bedelinin kablo tavasindan gegiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan édenmesi)

25

900-2201 2 Durakli, Hidrolik insan asanséri, Kaldirma kapasitesi: 800 kg, Kabin

hizi- 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun) Adet

Teknik Tarifi: Kuyu (yatay kesit) boyutlari: 2000 x 2200 mm (genislik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutlari: 1350 x 1400 mm veya
1200x1500 mm (genislik x derinlik), TS ISO 4190-1 'deki boyutlar saglanamadigi durumlarda kabin alani TS EN 81-20'ye gére: 1,87
— 2,00 m? olacaktir. Giris genisligi: 900 mm, Giris yiiksekligi: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm. Not:Kabin i¢inde engelli
kullanimina uygun diizenlemeler yapilacaktir. Kapi genisligi ve kabin alani hesabinda Planli Alanlar Tip imar Yénetmeligi nin 45.
maddesi hiikiimleri géz 6nuinde bulundurulacaktir.
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980-214 10/;(%7:)13 uyarim yolu DL= 60 m, Aktif yakalama ucu (TS EN 62305- Adet

Teknik Tarifi: Sartnamesinde yazili 6zellikte, erken akis uyarimli galisma sistemine sahip, Korozyon direnci yuksek, paslanmaz veya
paslanmaz 6zelligi tagiyan malzemeden (6rnegin krom kapli bakir, krom nikel, paslanmaz gelik v.b gibi) yapilmis, en yiiksek riizgar
hizina dayanikli, (-40°C ila +120°C) arasinda hatasiz ¢alisabilen, IP 65 koruma derecesine sahip, ?T uyarim zamani en az 15 ps
olan, TS EN 50164-1 /TS EN 62561-1 de belirtilen H sinifi 100 KkA.'lik yildirnm deney akimina dayanikli olan ve deney sonucunda
gbzle gorinir bir hasar olugturmayan, (NFC17-102) ve (UNE 21.186) standartlar ile (TSE K 122) Belgelendirme Kriteri'ne uygun,
I1SO 9001 kalite ve CE belgeli, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligi'nca onayli en az 15 yil galisma garanti belgeli Aktif paratoner
bashginin temini, nakliyesi, direge montaj edilmesi, inis iletkenlerinin baglantilarinin yapiimasi, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil
isler halde teslimi.

NOT:

1- Aktif paratoner bashgi tip deneyleri, TURKAK tan veya Uluslararasi bir kurulustan akredite olan laboratuarlarda yapilarak raporlari
idareye verilecektir.

2- IP 65 koruma sinifi testinin TURKAK’tan veya Uluslararasi bir kurulustan akredite olmus bir kurulus tarafindan yapildigina dair
belge idareye verilecektir.
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981-101 50 mm? elektrolitik bakir iletken, Cati ihata ve indirme iletkenleri tesisati |
(TS EN 62305-1/2/3/4)

Teknik Tarifi: Sartnamesinde yazili oldudu sekilde giplak elektrolitik som bakir iletken ile gati ve iletkenleri tesisati yapilmasi kizil
doékim veya benzeri malzemeden ucu sivri veya vidali gatal tespit kroseleri, yakalama ucu veya toprak elektroduna baglanti
yerlerinde korozyona mani olacak gerekli tedbirlerin alinmasi, iletkende gerektiginde eklerin gumus kaynagi ile yapiimasi, muayene
klemensi, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil.

28

982-102 30x3,5 mm ebadinda sartnamesine uygun galvanizli ¢elik lama, Bina

ihata iletkeni tesisati (TS EN 62305-1/2/3/4) m

Teknik Tarifi: lletkenlerden bina ihata iletkeni tesisati yapilmasi, bina dig cevresinde en az 60 - 80 cm derinlikte her cins toprakta
kanal agilmasi, iletken fersi ve kanalin kapatilimasi, percin veya kaynakla elektrotlara baglanmasi her nevi ufak malzeme ve isgilik
dahil

29

983-102 . Toprak elektrodu (gubuk) elektrolitik bakir , Adet i

Teknik Tarifi TS 435/T1 standardina uygun, @ 20 mm. gapinda en az 3,5 m. uzunlugunda elektrolitik bakir gubugun isyerinde temini,
topraga cakilabilmesi igin ucuna koni bigiminde bir bashdin vidalanmasi, gubuk 2 pargadan mutesekkil olacaksa irtibatin 4 cm.
boyunda dis agilarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinlige gémilmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata
iletkenlerine giimiis kaynagdi veya kizildan 6zel tespit kelepgesi ile baglanmasi, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil.Not: Zeminin
kayalik olmasi halinde civarinda uygun toprak aranir.

30

T I
983-103 | lletken koruyucu borusu 1 Adet |

Teknik Tarifi: inis iletkenlerinin 0,5 m.si toprak iginde kalmak tizere 3 m.lik 20 mm.lik galvanizli demir boru igine alinmasi (3 m.den
fazla boru kullanildiginda bedeli ayrica ddenir) iletkenin boru iginde kalan kisminin boruya temasini énlemek gayesi ile PVC veya
benzeri bir izolasyon maddesi ile izole edilmesi ve yildinm dismesi aninda transformator gibi calismasini énlemek tizere bir
noktadan boruya iletken olarak tespiti korozyona mani olacak malzemeden muayene klemensi bitun malzemenin isyerinde temini ve
montaji her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil.
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Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Koépri Temelinin
KGM/14.213/AN | 2 71imasi (Makine ile)(Nakliye Dahil)

m3

Teknik Tarifi: Projesine gore, KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, makine ile her derinlikte, her cins ve klastaki
zeminde kuruda koprii temeli kazilmasi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

iksa ve batardo projelerinin hazirlanmasi ve idareye onaylatiimasi, her cins kaplama, palplans veya keson vb. malzeme kullanmak
suretiyle iksa ve batardolarin; yapiimasi, sékiilmesi, temel gukurundaki motopomp kullaniimasini gerektirmeyecek miktardaki (Kazi
tabani diizeyinde usuliine gére 6lgiilen saatteki verimi 0,6 m* den az olan) suyun bosaltiimasi, gerekli iskele vb. tesisatin yapiimasi,
isletilmesi ve sokiilmesi, kazi esnasinda veya temel kazisi tabana kadar indirildiginde idarenin istegi iizerine en az 4 m derinlige
kadar basit boru sondajinin yapiimasi, gerektiinde kompresér ve patlayici madde de kullanilarak her derinlik ve genislikte, her cins
ve klastaki zeminde kumda; képrii temelinin kazilmasi ve bu kazida rastlanacak kituklerin, kaziklarin, eski imalata ait temellerin ve
temel gukurunda birakilmasi uygun gérillmeyen her tiirli maddenin; sokilmesi, temel gukurundan disart ¢ikariimasi, gerekli
gorilldugiinde Kazi islerinden gikan uygun malzemenin bu isin binyesinde kullaniimasi, kazi malzemesinin vasitalara yiklenmesi,
depo veya dolguya taginmasi, bosaltimasi, diizeltimesi ile agagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" bashg! altinda sayilanlar
disinda kalan diger biitiin islerin yapiimasi igin gerekli olan her turlii iscilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yiklenici kan
ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Dolguda kullanilacak kazi malzemesine ait sulama, sikistirma ile agag kesme isleri.

Olgu:

Yapilan kazilaris asagida‘agiklanan esaslara gére hesaplanan metrekiip cinsinden hacmidir.

(1) Poligon kejzﬁolmay temeller igin;

Temel tabani/yatpy, cidarlan disey olan temellerde; temel gevresinden gikan disey dizlemlerle tabii zemin ve temel tabani veya
A

N
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kazi esnasinda su ¢iktigi takdirde bu su seviyesi arasinda kalan hacim "Kuruda Temel Kazisi" élglistine dahil edilir.
Sekil: 1, 2, 3 ve 12'ye bakiniz.
(2) Poligon kesitli temeller igin asagidaki gibidir.
A) Poligon kesitli temellerde kumda temel kazilar Sekil 7, 8, 9 da gésterildigi gibi Olgiiye esas alinr.
B) Kenar ayaklarda temel yiizeyi diginda kalan (ricat duvari vb. gibi) imalatin tabii zemin altinda bulunan kisminin kazist igin, bu
imalatin temel sahasi disindaki zemin iginde kalan ve Sekil 10, 11 de tarif edilen hacimleri élgiiye esas alinir.
(3) Kazi tabani diizeyinde usuliine gére 6lgiilen saatteki verimi 0,6 m* den az olan su iginde yapilan kazi, (1) veya (2)'deki esaslara
goére "Kuruda Temel Kazisi" olarak &lgulir.
(4) Sevli Kazi: idarenin izni ile yiiklenici temel kazisi sevli olarak yapabilir. Ancak, temel gevresinden gikan disey diizlemler
ierisinde kalan hacim, evvelce belirtilen 6igt esaslarina gore hesaplanir, disarisinda kalan hacim élgilye dahil edilmez.
(5) Projelerdeki temel boyutlari diginda yapilan kazilar, temel kazisi esnasinda herhangi bir sebeple meydana gelecek yikilimalar,
Yapi Denetim Gérevlisi tarafindan piketaj yapiimadan veya tabii zemin rolévesi ¢ikariimadan yapilan kazilar, iksa kalinliklari 6lgiiye
dahil edilmez.
Odeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.213/AN'deki "Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Képrii Temelinin
Kazilmas! (Makine ile)(Nakliye Dahil)" m* birim fiyati tizerinden yapilir.
Not:
(1) Kuruda, ricat duvarlari arasinda dolgu temellerinin kazis1 Poz KGM/14.211 No.lu birim fiyattan 6denir.
(2) Temel kazisi bedelinin % 50'si kazinin bitiminde, diger % 50'si temel betonu rotret seviyesine kadar dokildiikten veya temel
kagiri rotret seviyesine kadar inga edildikten sonra ddenir.
Kazisi, beton dokiilecek sekilde tamamlanmamis olan temellerde kazi igin higbir bedel 6denmez.
(3) Yiiklenici temel tabanini idarece direktif verilmedigi halde tespit edilen kotun altina indirmis ise; fazla kazilan hacmi idarenin
uygun gérecegi bir malzeme ve dozajdaki bir betonla dolduracak ve fazla kazi ile doldurma isleri ve malzemesi igin higbir bedel
6denmeyecektir.
(4) Gegici olarak dere yataginda birakilmasina izin verilen temel kazisi malzemesi veya yiiklenicinin temel isleri ile ilgili olarak yaptigi
toprak yiginlari (Batardo, sedde vb.) da ingaat bitmeden kaldiriimis olacaktir. Kaldiriimayin malzemenin her bir m*@ igin temel kazisi
birim fiyatinin % 10'u kesilecektir.
Kopri Temellerinde Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C R
52 RGN TOTIER 16/20 Hazir Beton Harcl ile) m
Teknik Tarifi: Projesine gére ve KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, idarece verilecek talimata uygun olarak, képri
temellerinde kuruda veya suda C 16/20 hazir beton harci ile demirsiz beton yapilmasi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Suyun, gerekiyorsa kimyasal kiir malzemesinin, istenilen ytizey 6zelligine sahip kalip ve kaplama malzemelerinin is basinda temini,
kalibin ve her tiirlii takviyenin yapilmasi, idarenin onayladigi beton karigim dizayn raporu dogrultusunda hazirlanan C 16/20 hazir
betonun is basinda temini, betonun; ingaat yerindeki her tiirlti ytiklenmesi, yatay ve disey taginmasi, bosaltiimasi, numune alinmasi,
serilmesi, sikistirimasi, su veya gerektiginde her tiirlt kiir malzemesi kullanilarak kiriniin yapilmasi, sicaktan ve soguktan
korunmasi, laboratuvar hizmetleri, kalip ve takviyelerinin sékiilmesi, galigma guglugu ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan
Masraflar" basligi altinda sayilanlar disinda kalan diger biittin islerin yapilmast igin gerekli olan her turlii isgilik, malzeme, makine,
alet ve arag giderleri ile yuklenici kari ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dahil oimayan masraf yoktur.
Olgii:
Uygulama projesi boyutlari iizerinden hesaplanan metrekiip cinsinden hacmidir.
Odeme: :
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.101/K-H'daki "Kopriit Temellerinde Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 16/20
Hazir Beton Harci ile)" m® birim fiyati tizerinden yapilir.
Not:
(1) Dokiilmis betonda teknik bakimdan kabuliinde sakinca olmayan boyut noksanliklari var ise bunlardan dogan hacim, projeye gére
hesaplanan hacimden gikartilir.
(2) Temel kazisi, betonarme keson kullaniimak suretiyle yapilirsa, keson hacmi beton hacmine dahil ediimez.
(3) Enkesitleri 6 cm?,den kiigiik guse, pah, damlalik gibi girinti ve ¢ikintilarin hacimleri eklenmez ve ¢ikariimaz.
(4) Betona gémiili ahsap, gelik, betonarme kazik baslarinin hacmi ile beton igine konulan biiz hacimleri beton hacminden ¢ikarilir.
(5) 1 m* beton igindeki gerek statik ve gerekse ingai bakimdan konan betonarme demir miktari 20 kg'dan az olursa, bu betonlar da
(Dozaji ne olursa olsun) demirsiz beton olarak 6denecektir.
KGM/16.133/K- | Kdprilerde kuruda veya suda her dozda demirli beton ( C 30/37 Hazir
33 . ms
HR beton harcfi ile)
34 KGM/16.135/K- | Plak ve kompozit kdprilerin tabliyelerinde, betonarme kazikta, kuruda m3
HR veya suda her dozda demirli beton ( C30/37 Hazirbeton harci ile)
KGM/16.136/K- S ; : ;
35 |1/AN Prefabrik Kiriglerin Yerlerine Konulmasi(Nakliye Dahil) Ton

Teknik Tarifi: KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, prefabrik kiriglerin projesinde gésterilen yerlerine konulmasi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Kreyn, ving vb. makinelerin; temini, nakli, montaji, isletiimesi, demontaji, prefabrik kiriglerin; kaldiriimasi, Prefabrik kiriglerin imal
yerinden is bagina taginmasi, projesinde gésterilen yerlerine konulmasi, ayarlanmasi, gerekli baglantilarin yapiimasi, bu isler igin
gerektiginde servis iskelesi ve servis koprisii yapilmasi, ingaat yerindeki her tirlii yikleme, yatay ve dusey tasimalar, bosaltmalar ile
asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" baslhdi altinda sayilanlar diginda kalan diger bitiin islerin yapiimast i¢in gerekli olan

Dahil olmayan masraf yoktur.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: V

her tirli isgilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yiiklenici kari ve genel masraflar.
|
|
|
|

\
)«
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Yerlerine konulmus prefabrik kiriglerin projelerinde belirtilen 6lgileri esas alinarak hesaplanan m* cinsinden hacimlerinin 2,400 ile
carpilmasi suretiyle bulunan ton cinsinden agirliklaridir.
Not:
Odeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.136/K-1/AN'deki "Prefabrik Kirislerin Yerlerine Konulmasi(Nakliye Dahil)" ton birim fiyati
tizerinden yapilir.
Not:
imal, tagima veya montaj sirasinda zayi olan kirislerin yerine yeniden imal edilecek kirigler igin ayrica bir bedel édenmez.
36 KGM/16.137/K-H| Koprtlerin Ongerilmeli (Ongekim-Artgekim) Boyuna ve Enine m?
AN Kiriglerinde Her Dozda Demirli Beton (C 45/55 Hazir Beton Harci ile)
Teknik Tarifi: Projesine gére, KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, idarece verilecek talimata uygun olarak, koprilerin
éngerilmeli (6ngekim-artgekim) boyuna ve enine kirislerinde C 45/55 sinifinda hazir beton harci ile demirli beton yapilmasi.
Birim Fiyata D&hil Olan Masraflar:
Ongerilmeli kiriglerin imal ve depolanmasi igin gerekli platform ve setlerin hazirlanmasi, istenilen yiizey 6zelligine sahip kalip ve
kaplama malzemelerinin, kullaniimasi halinde kimyasal ve mineral katki maddelerinin is basinda temini, kalibin ve her tarli
takviyenin yapilmasi, idarenin onayladigi beton karigim dizayn raporu dogrultusunda hazirlanan C 45/55 sinifinda hazir betonun; is
baginda temini, beton pompasi veya seri asansoér ile her derinlik ve yiikseklige taginarak kalip i¢ine konulmasi, i¢ ve dis vibratorle
sikistirimasi ve diizeltimesi, su veya gerektiginde her turli kiir malzemesi kullanilarak kiiriiniin yapilmasi, sertlesinceye kadar
soguktan ve sicaktan korunmasi, priz muddetinin bitiminden sonra kalip, kaplama vb. nin sékiilmesi, vibratér, buhar jeneratéri, kreyn
vb. makinelerin temini, nakli ve isletiimesi, beton tizerinde gerekli deneylerin ve insaatta yikleme deneylerinin yapilmasi,
gerektiginde kirig basi bloklarinin imali, taginmasi ve yerine konulmasi, kirig betonlarinin dokiilmesi, ingaat yerindeki her tirlu yatay,
dilsey tagima ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" basligi altinda sayilanlar disinda kalan diger bitiin iglerin yapiimasi
icin gerekli olan her tiirli isgilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yiiklenici kari ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
insaat biinyesine giren éngerme ¢eligi, kon (erkek ve disi), nervirlt demir ve kilif bedeli ile nerviirlit demir ve 6ngerme geliginin;
yiklenmesi, taginmasi, bosaltimasi, istifi ve isgilikleri, manson bedeli ve is¢iligi, kiriglerin yerinde imal edilmesi halinde tasiyici iskele
bedeli (Her tirlti ayak, kolon, istinat duvari ve perde gibi imalatin kalip iskeleleri harig).
Olgi:
Uygulama projesi boyutlar iizerinden hesaplanan (kiris bas! bloklari dahil) metrekip cinsinden hacmidir.
Odeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.137/K-H/AN'daki "Kopriilerin Ongerilmeli (Ongekim-Artgekim) Boyuna ve Enine Kirislerinde
Her Dozda Demirli Beton (C 45/55 Hazir Beton Harci ile)" m?® birim fiyati Gizerinden yapilir.
Not:
(1) Betona gémiilii teghizatin isgal ettigi hacim (6ngerilme techizatina ait ankrajlar ve muhafaza kiliflari dahil) beton hacminden
disulmez.
(2) Beton hacminden garguy tertibatindan dolay bir eksiltme yapilmaz.
(3) Enkesitleri 6 cm?,den kiglik guse, pah, damlalik gibi girinti ve gikintilarin hacimleri eklenmez ve gikariimaz.
37 |KGM/21.053 Koprulerde Doseme, Kiris ve Kemer Tasiyici Iskeleleri (Kompozit ms3

Menfezler Harig)

Teknik Tarifi: Projesine gére, KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, beton ve/veya betonarme kopriilerde, doseme,
kiris, baslik kirigi ve kemer tastyici iskeleleri yapiimasi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

iskele projesinin hazirlanmasi ve onaylanmasi, ahsap iskele yapilmasi igin gerekli ahsap, ¢ivi, bulon, lama ve kancalarin is baginda
temini, kumda ve/veya su iginde gerekli gegici is ve servis iskelesi ile tasiyici iskelenin yapiimasi, beton dékimi esnasinda iskelede
meydana gelebilecek ¢okintileri diizeltmek igin iskelenin altinda isin 6nemine gére veren veya sert agagtan kama konulmasi,
iskelenin istinat ettirilecedi temelin yeter derecede saglam olmamasi halinde, idarenin tayin edecegi aralikta ve tarzda gerekli
kaziklarin gakilmasi, kagir veya beton mesnetlerin yapilmasi ve iskelenin bu kaziklar veya mesnetler iizerine istinat ettiriimesi, uygun
bir sekilde iskelenin sokilebilmesi igin kama, kum kutulari vb. indirme tesisati ile donatiimasi, is bittikten sonra iskelenin sokilmesi,
kaziklarin ¢ikariimasi, ¢ikarilamayan kaziklarin baslarinin zemin seviyesinden veya en algak su seviyesinin 50 cm asagisindan
kesilmesi, her tiirlii malzeme zayiati, ingaat yerindeki yatay ve disey tagsima ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar"
baslig! altinda sayilanlar diginda kalan diger buttin islerin yapiimasi igin gerekli olan her turlii isgilik, malzeme, makine, alet ve arag
giderleri ile yiklenici kari ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

Olgu:

iskele insaatina baglanmasi fiillen mumkin oldugu tarihte, ytklenici ve kontrol tarafindan miistereken ¢ikarilacak olan gilizergah
kesiminden alinan boyuna kesit esas olmak tizere,

(1) Bir veya daha fazla agiklikl kirigli képrilerde (Ongerilmeli képriiler harig) boylama kirislerinin, bir veya daha fazla agiklikli plak
koprilerde ise, plagin veya nervirlerin alt yizeyi ve agiklik altina isabet eden tabii zemin, dere tabani veya imalat st yluzeyi
arasindaki diisey mesafenin; kenar ve/veya orta ayak baslik kiriglerinin i¢ ytizeyi arasindaki mesafe ile kdprii bordirlerinin dis yuzeyi
arasinin giizergah eksenine dik olarak 6lgiilen mesafesi ile garpilmasi suretiyle,

(2) Tahliyesi kemerin tstiinde olan képrilerde;

a) Kemerin altinda kalan kisim igin; kemerin alt sathi, kemere ait ayaklarin i¢ yiizeyleri, kemerin altina tabii zemin isabet ediyorsa bu
tabii zemin, dere isabet ediyorsa, dere tabam, imalat isabet ediyorsa imalatin tist ylzeyi arasinda kalan alanin; képrii bordirlerinin
dis ylzeyleri arasinin giizergah eksenine dik olarak 6lgiilen mesafesi ile carpiimasi suretiyle,

b) Yaklagim gozleri ve kemerin Ust sathi ile tabliye arasinda kalan kisim igin (1) maddedeki esaslar uygulanmak suretiyle,

(3) Tahliyesi kemerin altinda kalan képrilerde (Bowstring vb.) tabliye altindaki kisim igin (1) maddedeki esaslar uygulanmak; tabliye
iistiinde kalan kisim igin ise, déseme Ustu ile kemer alt ylizeyi arasinda kalan alanin; kemerin dig yiizeyleri arasindaki gtizergah

(4) Ongerilmeli kirigli kdprillerde; kopri eksenine dik enkesitteki dogseme alt yiizeyi, boylama kirislerinin alt yizeyi ile kopru

eksenine dik mesafe ile garpiminin yarisi alinmak suretiyle, bulunan metrekiip cinsinden tasiyici iskele bogluk hacmidir. “

bordiirlerinin dis yiizeyinin gévreledigi alanin, ana kiris uzunluguyla garpilmak suretiyle hesaplanan hacimden ana kiris ve enleme
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hacimlerinin diisiilmesi suretiyle bulunan bosluk hacmidir. Ongerilmeli kirigli képrii dsemelerine bu iskele bedeli disinda baska
herhangi bir iskele bedeli 6denmez.
(5) Koprii kenar ayak ve orta ayak baslik kiriglerine; baslik kirisi eni ve boyunun ¢arpimi ile baslik kiriglerinin alt yiizeyi ve baslik kirigi
altina isabet eden tabii zemin, dere tabani veya imalat st kotu arasinda kalan mesafenin ¢arpimi sonucu bulunan hacimden dolu
kesitli elevasyon hacimlerin disiilmesi sonucu bulunan hacme iskele bedeli 6denir.
Odeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/21.053'deki "Képrillerde Déseme, Kirig, Baslik Kirigi ve Kemer Tasiyici iskeleleri (Kompozit
Kopriler Harig)" m birim fiyati izerinden yapilir.
Not:
(1) iskele boslugu hesabina esas teskil eden kati profil ve idarece gerekli gériilmesi halinde tasdikli iskele projesi bulunmadikga
hakedislerde higbir iskele bedeli verilmez.
(2) Ongerilmeli kirigli képriler disindaki kopriilerde kirig, plak veya plak nerviiri altindan déseme ustiine kadar olan bosluklar igin
iskele bedeli 6denmez.
Kirisleri bitisik 6ngerilmeli képrilerde herhangi bir tastyici iskele bedeli 6denmez (Konsollar harig).
38 IKGM/23.002/K-6 Boyuqa ve Enine Ong;ekim, On.germe G.eligin?n (Tel, I.Deme.t,. CL.J.ka) Ton
Yerlerine Konulmasi, Gerilmesi, Gevsetilmesi ve Kesilmesi IsGiligi
Teknik Tarifi: Projesine gére ve KT$'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, éngekim, éngerme ¢eliginin yerlerine konulmasi,
gerilmesi, gevsetilmesi ve kesilmesi is¢iligi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Kablo éngerme makinesinin temini, gelik ankraj plagi ve kavrama genelerinin temini, tasinmasi ve yerlerine yerlestirilmesi, tel, gubuk
veya demet halindeki 6ngerme celiginin islenmesi, dogrultulmasi, kesilmesi, temizlenmesi, beton kalibinin igine yerlestiriimesi
(Projelerde gosterilmeyen ek paylan, ¢ap ve agirlik toleranslari, montajda kullanilan her gesit pargalar, imal ve iglemeden dogan her
tirlil fazlaliklar vb. her tiirlii zayiat), gerilmesi, gevsetiimesi ve kesilmesi, beton dokiimii esnasinda tel, gubuk veya demetin
yéringelerinin muhafazasi igin gerektiginde mesnetlerin ve ankrajlarinin yapiimast ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan
Masraflar" baghgi altinda sayilanlar disinda kalan diger buttn islerin yapilmasi igin gerekli her tiirli is¢ilik, malzeme, makine, alet ve
arag giderleri ile ytiklenici kari ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Ongerme celiginin; bedeli, yiklenmesi, taginmasi, bosaltiimasi ve istifi.
Olgi:
Projede gésterilen uzunluklari ile asagida verilen nazari agirliklarinin ¢arpilmasi suretiyle bulunan ton cinsinden agirhigidir. Projede
gosteriimeyen ekler ile projede gbsterilse bile gergi ilave uzunluklari hesaba katiimaz. Ozel geligin 6demeye esas agirliklarinin
hesabinda; muhtelif gapta celiklerin asagidaki cetvelde gosterilen 1 metre boyundaki nazari agirliklari kullanilacaktir. Tarti suretiyle
agirlik tespiti s6z konusu olamaz.
Demet Agirliklar Demet Agirliklar
Tel Agirliklari (TID 250 K) (TID 270 K)
Cap (mm) Kg/m Cap (inch) Kg/m Cap (inch) Kg/m
2 0,0246 1/4 0,182 3/8 0,4315
2,65 0,0460 516 0,293 7/16  0,5800
3 0,0590 3/8 0,405 1/2 0,7740
3,25 0,0692 7/16 0,546 0,600 1,1010
4 0,1049 1/2 0,729 0,700 1,5330
5 0,1539 0,600 1,097
6 0,2210 0,700 1,533
7 0,3017
8 0,3940
9 0,4987
10 0,6157
11 0,7450
12 0,8866
Odeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.002/K-6'daki "Boyuna ve Enine Ongekim, Ongerme Celiginin (Tel, Demet, Gubuk)
Yerlerine Konulmasi, Gerilmesi, Gevsetilmesi ve Kesilmesi isciligi" ton birim fiyati Gizerinden yapilir.
39 KGM/23.014/K/A| Betonarme igin @ 8 - @ 12 mm'lik ince Nerviirlii Celik Temini ve Isgiligi Ton

N (Nakliye dahil)

Teknik Tarifi: Projesine gére ve KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, ince nervirlii geligin bedeli ve islenerek yerine
konulmasi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

ince nerviirlii geligin; bedeli, projesine gére islenmesi (dogrultulmasi, kesilmesi, biikiilmesi, temizlenmesi vb.), ince nervirli geligin;
yiklenmesi, is basgina taginmasi, bosaltilmasi ve istifi , her derinlik ve her yiikseklige tasinarak yerine konulmasi, projelerde
gosterilmeyen ek paylari, gap ve agirlik toleranslari, montajda kullanilan her gesit pargalar, imal ve islemeden dogan fazlaliklar, bag
teli, her tiirlii zayiat, beton dokme esnasinda projede gosterilen demir araliklarinin muhafazasi ile agagida "Birim Fiyata D&hil
Olmayan Masraflar" baghgi altinda sayilanlar disinda kalan diger btiin islerin yapilmasi igin gerekli her tirlii ig¢ilik, malzeme,
makine, alet ve arag giderleri ile yuklenici kan ve genel masrafiar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Dahil olmayan masraf yoktur.

Olgii:

insaatin biinyesine girmis olan ince nervirli geligin kroseler dahil projede gésterilen uzunluklar iizerinden hesaplanan ton cinsinden
nazari agirhgidir. Projelerde gésteriimeyen demirler ve ekler hesaba katilmaz. Betonarme demirlerinin nazari agirliklarinin hesabinda
mubhtelif gapta demirlerin asagidaki cetvelde gosterilen 1 metre boyundaki agirliklari kullanilacaktir. Tarti suretiyle agirlik tespiti bahis
konusu olamaz. \

H

Gap (mm) Kg/m J.
Ny
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0

6 0,222

8 0,395

10 0,617

12 0,888

Odeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.014/K/AN'daki "Betonarme igin 0 8 - 0 12 mm'lik ince Nerviirlii Celik Temini ve Isgiligi
(Nakliye DAHIL)" ton birim fiyati Uizerinden yapilir

40

KGM/23 015/K/A| Betonarme Igin @ 14 - @ 32 mm'lik Kalin Nervrli Celik Temini ve v
on \
isciligi (Nakliye Dahil) ‘

Teknlk Tarifi: Projesine gére ve KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, kalin nerviirli geligin bedeli ve |$Ienerek yerlne
konulmasi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Kalin nerviirlii geligin; bedeli, projesine gore islenmesi (dogrultulmasi, kesilmesi, biikiilmesi, temizlenmesi vb.), Kalin nervirli ¢eligin;
yiklenmesi, is bagina taginmasi, bosaltiimasi, istifi, manson ve manson isgiligi bedelleri , her derinlik ve her yiikseklige taginarak
yerine konulmasi, projelerde gosteriimeyen ek paylari, ¢ap ve adirlik toleranslari, montajda kullanilan her gesit pargalar, imal ve
islemeden dogan fazlaliklar, bag teli, her turlii zayiat, beton dokme esnasinda projede gésterilen demir araliklarinin muhafazasi ile
asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" basligi altinda sayilanlar disinda kalan diger bitiin islerin yapilmast icin gerekli her
tirlu iscilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yiiklenici kari ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Dahil olmayan masraf yoktur.
Olgu:
insaatin biinyesine girmis olan kalin nervirli geligin kroseler dahil projede gésterilen uzunluklar Gizerinden hesaplanan ton cinsinden
nazari agirhgidir. Projelerde gésterilmeyen demirler ve ekler hesaba katilmaz. Betonarme demirlerinin nazari agirliklarinin hesabinda
mubhtelif capta demirlerin agagidaki cetvelde gésterilen 1 metre boyundaki agirliklari kullanilacaktir. Tarti suretiyle agirlik tespiti bahis
konusu olamaz.
Cap (mm) Kg/m Cap (mm) Kg/m
14 1,208 30 5,549
16 1,578 32 6,313
18 1,998 34 7,127
20 2,466 35 7,550
22 2,984 36 7,990
24 3,551 38 8,903
26 4,168 40 9,865
28 4,834 45 12,485

50 15,413
Odeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.015/K/AN'daki "Betonarme igin 0 14 - 0 32
mm'lik Kaim Nerviirlii Celik Temini ve isciligi (Nakliye dahil)" ton birim fiyati tizerinden yapilir.

41

KGM/25.052 1Katran Badana i m* |

Teknik Tarifi: KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, katran badana yapilmasi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Katranin ve suyun is basinda temini, katran badana yapilacak yiizeylerin temizlenmesi, yikanmasi, katranin alev alincaya kadar
1sitilmast, kuru yiizeye metrekareye en az 0,400 kg katran isabet edecek sekilde ti¢ kat badananin yapiimasi ile asagida "Birim
Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" bashgi altinda sayilanlar diginda kalan diger biitiin iglerin yapilmasi igin gerekli her tirli isgilik,
malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yiiklenici kari ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

Olgii:

Badana yapilmis yiizeylerin, proje ebadi tizerinden hesap edilen metrekare cinsinden alanidir.

Odeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/25.052'deki "Katran Badana" m? birim fiyati lizerinden yapilir.

42

Koprilerde 0-80 mm Boyuna Hareket Kapasiteli, Sabit Ankrajli,
KGM/28.010/K | Kauguk Contali, Sicak Haddelenmis veya Ekstride Ozel Celik Profilli m
Su Gegirmez Tip Genlesme Derzi Yapilmasi ve Yerine Konulmasi

Teknik Tarifi: Projesine gére ve KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, kopriilerde 0-80 mm boyuna hareket kapasiteli,
sabit ankrajli, kauguk contali, sicak haddelenmis veya ekstriide ézel gelik profilli, su gegirmez tip genlesme derzi yapiimasi ve yerine
konulmasi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Genlesme derzlerinin detay projelerinin hazirlanmasi, idare tarafindan onaylanan projelere gére derz elemani (her turlii ankraj
elemanlari, bordiir kenari déniis ve kapatma elemanlari vb. dahil) imalatinin yapilmasi, metal aksamin kumlanarak raspa edilmesi ve
en az 80 mikron ginko esasli astar ve istiine an az 100 mikron kalinliginda klor kauguk veya epoksi esasl TSE ve ISO belgeli boya
ile paslanmaya ve dis etkilere karsl boyanmasi, su gegirimsizligini saglamak amaciyla kauguk contanin temini ve yuvasina
yerlestirilmesi, projesine uygun tamamlanmis olan genlesme derz elemanin is yerine tagsinmasi, imalat ve is yerindeki yatay ve disey
tasimalar, gerektiginde aginma tabakasinin kesilmesi ve her tiirlii beton kirma igleri, derz elemaninin projesine uygun olarak
yerlestirilmesi, kaynakla yerine baglanmasi, montaj sirasinda kullanilacak her tiirli demir, elektrot, kaynak makinesi, ving vb.
ekipmanlar ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" baslidi altinda sayilanlar diginda kalan diger batin islerin yapiimasi

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Ankraj bosluklarinin betonlanmasi.
Olgii:

icin gerekli her turlt iscilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yiklenici kari ve genel masraflar.
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Genlesme derzinin proje boyutlar izerinden hesaplanan metre cinsinden uzunlugudur.
Odeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/28.010/K'daki "Képriilerde 0-80 mm Boyuna Hareket Kapasiteli, Sabit Ankrajli, Kauguk
Contali, Sicak Haddelenmis veya Ekstriide Ozel Celik Profilli, Su Gegirmez Tip Genlesme Derzi Yapiimasi ve Yerine Konulmasi" m
birim fiyati Gzerinden yapilir. ) - - -
Yiiksek Dayanimli Ongerme Geligi Temini (0,6 ing halat) (Tip f
43 |[KGM/3792/2/AN 270K)(Nakliye Dahil) Ton
Teknik Tarifi: Projesine gore ve KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, ingaat bunyesine giren yuksek dayanimli
éngerme geliginin (halatinin) temini.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Yiiksek dayanimli éngerme veya sonradan gekim (Artgerme) icin halatin; bedeli, germe igin birakilan ilave uzunluklar, ¢ap ve agirlik
toleranslari, imal ve islemeden dogan fazlaliklar ve bag teli karsiligi btiin zayiat bedeli, yiiklenmesi, is yerine taginmasi,
bosaltiimasi ve istifi ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" bashgi altinda sayilanlar diginda kalan diger btiin iglerin
yapilmasi igin gerekli olan her turli isgilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yiiklenici kari ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Ongerme halatinin; yerlerine konulmasi, gerilmesi, gevsetilmesi ve kesilmesi is¢iligi ile Olgii:
i‘n§aat|n biinyesine giren 6ngerme halatinin proje boyutlari tizerinden hesaplanan ton cinsinden miktandir.
Odeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3792/2'deki "Yiiksek Dayanimli Ongerme Celigi Temini (0,6 ing Halat) (Tip 270 K)" ton birim
fiyati tizerinden yapilir.
Not:
Projesine gore kullaniimasi gereken kablo uzunlugu (sonradan gerilmelilerde kablonun iki tespit konu arasindaki kablo uzunlugu) ile
metre birim agirfhginin ¢arpimi suretiyle bulunan miktaridir.
44 |KGM/3793 Kilif Borusu Temini m i
Teknik Tarifi: Projesine gére ve KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, Ongerme- Artgerme ¢elik kablo igin kilif borusu
temini.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Ongerme-Artgerme gelik kablo igin kilif borusunun temini, yiiklenmesi, is yerine tasinmasi, bosaltilmasi ve muhafazasi, her tirl
zayiat bedeli ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” baghgi altinda sayilanlar diginda kalan diger biitiin islerin yapiimasi
igin gerekli olan her tirlii is¢ilik, malzeme, arag ve gereg ile atdlye veya fabrika giderleri, yiklenici kari ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.
Olgii:
insaatin biinyesine giren kilif borusunun proje boyutlari izerinden hesaplanan metre cinsinden uzunlugudur.
Odeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3793'deki "Kilif Borusu Temini" m birim fiyati izerinden yapilir.
45 |KGMi3805 | Neopren (Lastik) Mesnet Tertibati (igi Gelik Fretli) | dme |
Teknik Tarifi: Projesine gore ve KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, Neopren (Lastik) mesnetlerin temini ve yerlerine
yerlestiriimesi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
idarece istenilen 6zellik ve boyutta ici gelik takviyeli neopren (Lastik) mesnet tertibatinin is baginda temini, Yapi Denetim
Goérevlisince gerekli gériilen hallerde laboratuvar deneylerinin yapiimasi ve yerine konulmast ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan
Masraflar" bashgi altinda sayilanlar diginda kalan diger buttin islerin yapilmast igin gerekli olan her turlu iscilik, malzeme, makine,
alet ve arag giderleri ile yiiklenici kari ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.
Olgu:
Yerine konulmus neopren mesnet tertibatinin desimetrekip cinsinden hacmidir.
Odeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3805'deki "Neopren (Lastik) Mesnet Tertibati (Ici Gelik Fretli)* dm?® birim fiyati Gizerinden
yapilir.
46 KGM/52.001/K Her Kalinlikta ve kesitte polikarbon levha ile konstriiksiyon tzeri m2
kaplama yapilimasi
Teknik Tarifi: Projesine gore, her kalinlikta ve kesitte polikarbon levha ile konstriiksiyon zeri kaplama yapilmasi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Gerekli makine, ekip ve ekipman is baginda temini, polikarbon levhalarin; yiiklenmesi, bosaltiimast ve istifi, konstriiksiyon sekline
uygun olarak kesilmesi, delinmesi, biikiilmesi ve her yiikseklikte yerine montaji, is yerindeki her turla yukleme, yatay ve dusey tagima
ile agagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" bashgr altinda sayilanlar diginda kalan diger buttn islerin yapilmasi igin gerekli
olan her tirlii isgilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yuklenici karn ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Polikarbon levhalari ile baglanti malzemelerinin bedeli ve is basina taginmasi.
Olgt:
Yerine montaji yapilan polikarbon levhalarin élgtilen metrekare cinsinden alanidir.
Odeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/52.001/K'daki “Her Kalinlikta ve Her Kesitte Polikarbon Levha ile Konstriiksiyon Uzeri
Kaplama Yapilmasg~m? birim fiyati tizerinden yapilir.
47 |MSB.805-Y/AN l f‘as la F;zCeIik Imalat Yapilmasi (Nakliye Dahil) ! kg
Teknik Tarifi: 304§ka|i!>s§g?nmaz celik levhalardan projesine uygun élgiilerde imal edilecek olan servis standi, 6zel su tanklari vb.
L imalatin projesine uygun qlarak imal edilmesi gerektiginde Argon kaynag, torna, freze ve celik civata kullaniimasi, yerine montaji igin

\
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\
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‘3 gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, isgilik,is yerine nakliyesi, is yerindeki yiikleme, bosaltma, yatay ve dusey tagimalar dahil 1 kg.
| paslanmaz gelik yapilmasi.
g Olgii: Projesine gére imal edilen paslanmaz gelik imalat, yerine konulmadan énce tartilir ve bir zabitla atasmana gegirilir. idare lizum
i goriirse proje boyutlarn tizerinden butiin aksamin cetveldeki agirliklarina (TSE normlarina gére agirliklar hesap edilir, standart
| olmadigi takdirde Alman normlarina gore hesap yapilir.) nazaran tarti agirhgini tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran
| %5 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir.
] %5'den fazla agirlik dikkate alinmaz. Hesap tahkikinde percin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tarti neticesinde bulunanan
‘ agirhigin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul ediimesi sartiyle tarti esas alinir.
48 |TCDD OZEL-1 | NEON Flex (esnek) LED m
BiRIMI: M
1. Ledler en az IP 65 koruma sinifina uygun olacaktir.
2. 1 metre en az 80 adet led bulmalidir.
3. Neon ledler RGB ( kirmizi yesil ve mavi renkleri) verebilmelidir.
4. Led 6mrii en az 4500 saat olmalidir.
5. Neon ledler genisligi en az 12mm yiksekligi en az 5mm olmalidir
.Olgii: Kaplama yapilan yiizeyler "m" olarak hesaplanir. . yerine montaji igin
gerekli her turli malzeme ve zayiat, iscilik,is yerine nakliyesi, is yerindeki
yikleme, bosaltma, yatay ve dusey tasimalar dahil
49 |TCDD OZEL-10 | ALUMINYUM KOMPOZIT KAPLAMA YAPILMASI (Nakliye Dahil) m?
BiRIMi: M2
Projesine gére 4 mm. et kalinhginda Aliminyum Kompozit Panel
(0,50mm-+3mm-+0,50mm) 0,50 mm kalinliktaki (EN AW 3000 Serisi) aliminyum
levhalarin arasi 3mm kalinlikta mineral dolgulu Aliminyum levhalarin gériinen
dis yiizii min. 28 mikron kalinlikta PVDF boyali, aliminyum levhalar ve dolgu
arasi astar boyali kompozit panel (Yangin Sinifi:A2 S1 d0) levhalar ile asansor
kule cephe kaplamasi imalatinin, yapi ylizeyine yatayda ve diigeyde birbirine
kaynakli antipasli demir konstriiksiyon (40*40*2mm kutu profil) tzerine
kosebentler vasitast ile montaji yapilacaktir. Demir alt konstriiksiyon binaya
monte edilmis galvaniz ankrajlara galvaniz vida ve kaynak ile sabitlenecektir. 28
mikron kalinlikta PVDF boyali, aliminyum levhalarin, derz elemanlarina
baglantisinin yapiimasi, ana tastyici derz bosluklarinin aliminyum levhalardan
derz gitasi ile kapatiimasi ve silikonlanmasi, her tirlii malzeme ile zayiat, isgilik,
arag ve gereg giderleri ile imalat ve/veya malzemenin isyerine nakli, is yerindeki
yiikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, montaj, miteahhit kari ve genel
giderler dahil 1 m? fiyatidir.
Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.
Olgii: Kaplama yapilan yiizeyler "m2" olarak hesaplanir.
50 |TCDD OZEL-11 | MESH KAPLAMA YAPILMASI m?
BiRIMI: M2
Teknik tarifi: Proje ve detayinda belirtildigi kesit ve gériiniste Mesh Panel
30x30x20x2.00 mm Topal U aliiminyum ¢ergeve ile belirlenen ézelliklerdeki
genisletilmis metal birlestirilerek cerceveli Mesh panel ile ikincil cephe
olusturulacaktir. GENISLETILMIS METAL(MESH) malzemesi 2,00 mm
kalinlikta Aliiminyum olacaktir. GENISLETILMIS METAL(MESH) malzeme,
elektrostatik toz boya kaplama yontemi ile istenilen RAL kodunda boyanir.
YARDIMCI ELEMANLAR:
4,8 mm Akill Vida
Montaj igin uygun matkap makinasi ve ucu
3 Uygulamayi tamamlamak i¢in gerekli diger el aletleri
UYGULAMA
MONTAJ :
Tim montaj; sartnameye, imalatginin yazil agiklamalarina ve imalat gizimleri
detaylarina uygun olarak yapilmahdir.
Aliiminyum GENISLETILMIS METAL elektrostatik toz boyali olacagdi igin montaj
esnasinda kaplamanin zarar gérmemesine dikkat edilecektir.
Aliminyum Genisletilmis Metal Panel, mevcut gelik konstriiksiyona topal U
cergevesinden vida ile tespit edilecektir. yerine montaji igin gerekli her tarli
malzeme ve zayiatl, isgilik,is yerine nakliyesi, is yerindeki yiikleme, bosaltma,
yatay ve dusey tasimalar dahil
51 [TCDD OZEL-2 |2 MP D/N Kamera Adet

—

BiRIMi: ADET
. Kamera dis montaja uygun, darbe dayanimi igin aliminyum
muhafazaya salR, tzerirfde duvar montaj ayadi bulunan tipte olmalidir.

N oy
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. Muhafaza iizerinde IR LED aydinlatma ile en az 50 metreye kadar
karanlik ortamlarda aydinlatma saglayabilmelidir. Bu tnite timlesik yada harici
olarak ONVIF Kurucu Uye (Founder Member) veya Steering Committee veya
Technical Committe Uyesi markalarin Griinii olacaktir.
. Kamera efektif piksel sayisi 2.16M olmalidir.
. Kamera Full HD ¢o6ziunurliikteki goéruntiyi en az 60fps'te
aktarabilmelidir.
. Kamera kizilotesi filtresinin mekanik hareket etmesiyle ¢alisan gergek ‘
gece giindiiz yapida olmalidir. l
. Kameranin gériinti netlemesi motorize hareketlerle otomatik kamera "
ara yiiziinden veya kayit cihazindan tek bir hareket ile baglatilabilmelidir. Bu
sayede mevsim  gegislerinde yasanan lens  bozulmasi  uzaktan
duzeltilebilecektir.
. Uzerinde motorize varifokal lens bulunmalidir ve bu lens ayarlar,
kamera web ara vyiizinden géris acisini belirlemek icin kolaylikla
yapilabilmelidir.
. Kamera WDR (Wide Dynamic Range) 6zelligi oimalidir. WDR kazang
degeri en az 120dB olmalidir. Bu sayede 1sik farki olusan noktalarda azami
parlaklik azaltilacaktir. Ozellikle geceleri arag farlarinin parlamasi goriinti
kalitesini engellemeyecektir.
. Kamerada 2D ve 3D guriilti azaltma teknigi bulunmalidir.
. Kamera, sabotaj, hareket algilama, ¢izgi uygulamasi, fokus
bozulmasi, birakilan obje, sahneden kaybolan obje, ters yéne hareket eden
obje gibi video analitik sistemler dahili veya harici olarak bulunmalidir ayrica
lisans bedeli 6denmeyecektir.
. Kamera H.265 veya zipstream, H.264 (Baseline/Main/High segilebilir
profillerde) ve MJPEG video aktarima izin vermelidir.
. Kamera ONVIF Profil S ve Profil G desteklemelidir.
. Kamera en az 2 profile kadar farkli ¢ézuntrliik, bant genigligi, kare
hizi ve sikistirma oranlarinda yayin yapabilmelidir.
. Kamera kendi web arayiziine sahip olmali ve genel izleyiciler ile bu
araytlize ulasilabilmelidir.
. Kamerada Micro SD/SDHC/SDXC kart destegi olmalidir. 256GB'a
kadar hafizayi destekleyecektir.
. Alarm girisi ve/veya video analitik ile tretilen bir alarmda e-posta ile
mail génderme, ftp'ye yazdirma destegi bulunmalidir. Ayrica bu alarm bilgileri
kayit cihazi ve merkezi izleme yazilimina da génderilebilmelidir.
. Kamera en az 1/2.8" boyutunda CMOS sensére sahip, progresif
tarama sisteminde olmalidir.
. Kamera renkli 0.1lux (30IRE) siyah/beyaz 0 Ilux (IR agik)
aydinlatmada etkin goriinti verebilmelidir.
. Cihaz tizerinde elektronik optiiratér bulunmalidir.
. Kameralensi yatayda en genis agida 102" en dar agida 33" goris
acisini desteklemelidir.
. Kamera VBR ve CBR bitrate kontrolii desteklemelidir.
. Kamera IPv4 ve IPv6 desteklemelidir.
. TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, NTP, HTTP, HTTPS,
SSL, DHCP, FTP, SMTP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), DNS, DDNS, QoS, UPnP,
Bonjour protokollerini desteklemelidir.
. HTTPS(SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication, IP
Address Filtering, User access Log, 802.1x Authentication temelli guvenlik
ozelliklerini desteklemelidir.
. Kamera Unicast ve Multicast yayin yapabilmelidir.
. Kamera 12VDC ve PoE (IEEE802.3af) desteklemeli ve en fazla 8W
enerji sarfiyati yapmalidir.
. Toz/Su koruma derecesi IP66 ve Nemadx, vandalproof degeri IK10
olmahdir.
. Her bir kamera ile birlikte Trafik Kontrol Merkezi tarafindan kamera
yonetimi saglayan yazilim lisansi teslim edilecektir. yerine montaji igin gerekli
her tirli malzeme ve zayiat, isgilik,is yerine nakliyesi, is yerindeki yiikleme,
bosaltma, yatay ve dusey tagimalar dahil
Olgii: Kaplama yapilan yiizeyler "ADET" olarak hesaplanir.
52 [TCDD OZEL-3 |8 Port Poe Switch Adet >
BIiRIMI: ADET
. Cihaz lizerinde en az 8 adet 10/100/1000BaseTX ve en az 2 adet
100/1000Mbps SFP port yuvasi olmalidir. SFP yuvalarina 100FX, 1000Base-
BX, 1000BaseSX, 1000BaselLX ve 1000BaseZX/LH modiiller takilabilmelidir.
Cihaz tizerinde istepen 10 adet port ayni anda aktif olarak galigabilecektir. \
’ /" \SFP maduller teklif edilecek anahtarla ayni marka olmali ve kesinlikle v
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OEM modiil teklif edilmemelidir. Anahtarin tizerinde 1 adet -40C° ile +75C°
araliinda galisan 1000Base-LX/SX SFP takili olarak teklif edilecektir. (SFP
maddl en az 1.25 GB olmalidir.)

Cihazin anahtarlama bantgenisligi en az 20 Gbps olmalidir.

Anahtar tizerinde her port icin status LED’leri olmaldir.

54\/'ta 30W'a kadar besleme giict i¢in gémuli 8 baglanti noktasi PoE
arti olmalidir.

PoE algilama, PD igin gecikme ve zamanlama yetenegine sahip
olmalidir.

12V'dan 54V'a kadar PoE voltaj artisi saglaya bilmelidir. (12V modeli)

Back-plane (Anahtarlamali Kumas): 5.6 Gbps

Cihaz tizerinde bir adet RJ45 konsol portu bulunacaktir. Ayrica SSL,
SSHv2, telnet, SFTP ve SNMP yonetim 6zellikleri de desteklenecektir.

Cihaz IEEE 802.1Q VLAN destegine sahip olmalidir. VLAN tagging,
VLAN trunking destegine sahip olmalidir. Anahtar GVRP veya benzeri bir
protokolle VLAN bilgilerinin agda otomatik olarak dagitimini saglayabilmelidir.
Cihaz lizerinde en az 1.000 adet aktif VLAN destegdi olmaldir.( IEEE 802.1d
STP, IEEE 802.1w RSTP)

1Mbits Paket Arabellegi / 8K MAC adres tablosu

Tam kablo hizini degistirme destegi olmalidir.

IP30 metal gévde DIN rayli olmalidir.

+ DV gug girisi i¢in Yedek Giig Tasarimi olmalidir.

Snooping / v1, v2, v3 ile IGMP, Coklu Medya Uygulamasi igin Sorgu
modu olmaldir.

Yalnizca gézetim uygulamasinda segilen otomatik sorgu igin IGMP
kaynaga sahip olmalidir.

IGMP olmayan uygulama igin manuel statik ¢cok noktaya yayin rotasi
olmalidir.

Port Tabanli VLAN, 802.1Q Etiket VLAN En az IEEE
802.1ab LLDP'yi destekleye bilmelidir.

IEEE 802.1p CoS, port basina 4 oncelik sirasini destekleye bilmelidir.

Yayin / Cok Noktaya Yayin Paket Filtresi Kontroliinii Destekleya
bilmelidir.

Cihazin galigma sicaklik sartlari en az -40C° ile +75C° araliginda ve
depolama sicaklik sartlari en az -40C° ile +85C° araliinda olacaktir.

Port Mirror: Anahtarlamali aglarda trafigi izleye bilmelidir.

TX, RX, TX ve RX Paketinin her ikisi

Giivenlik Port Giivenligi: MAC adres girdileri / Filtreye bilmeli

IP Source Guard: yetkisiz kisileri engellemek igin IP adres giivenlik
yonetimine sahip olmali

Giris Guvenligi: IEEE802.1X / RADIUS

SNMP Tuzagi

Aygit soguk baslatma, Gug¢ durumu, Kimlik Dogrulama hatasi,
Baglanti Noktasi >Baglantisi / Baglanma

PoE etkinligi

Pover supply 48 V 5 A Metal kutulu AC-DC Tek ¢ikisl Endistriyel DIN
rayli; 5A'da ¢ikis 48Vdc gii¢ kaynagi birlikte teklif edilecektir.

Cihaz 8 port poe ,pover supply ve SFP modilden olusacaktir.
Tamami fiyata dahil olacaktir. Baglanti kablolari iginde ayrica ticret
6denmeyecektir.

Cihaz iizerinde teklif edilecek olan tim SFP/SFP+/DAC/twinax modiil
ve kablolar iireticinin kendi triinleri olmali ve kesinlikle OEM veya farkl marka
aruin teklif edilmemelidir.

Teklif edilecek cihazlar sifir ve kutusunda olacak, tamir gérmis veya yenilenmis
uriinler kesinlikle teklif edilemeyecektir. . yerine montaji igin gerekli her tirli
malzeme ve zayiat, isgilik,is yerine nakliyesi, is yerindeki yiikleme, bosaltma,
yatay ve dusey tasimalar dahil
OLCU: Kaplama yapilan yiizey alani ADET cinsinden olguliir.
53 |TCDD OZEL-4 | Access Point Set Adet

BiRIMi: ADET

. - Onerilen haberlegme sistemi, kamera goruntulerini yiksek hizla
uzak mesafelere kablosuz olarak transferini saglayacak Mikrodalga
haberlesmesini igermektedir. Mikrodalga haberlesme sistemi, gériintii ve veri
aktarimi konusunda BTK mevzuatlarinda yer alan ve kullanilabilecek 5.4 GHz
bandi frekanslarda kurulacaktir.

. Haberlegsme Sistemi'ni olusturan donanimlar modiiler bir yapida ve
konfiglirasyonda uretilmis olacaktir.
. Noktadan noktaya ve noktadan ¢ok noktaya haberlesme mimarilerini

desteklemelidir. Haberlesme Sistemi’'nde kullanilacak noktadan noktaya ve

N\
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noktadan gok noktaya sistemler ayni trretici firmaya ait olacaktir ve her ikisi de
birbiriyle ve mevcut sistemle uyumlu ¢alisabilir olmali, bir kayip, atlama ve
donma olmaksizin kesintisiz ve sorunsuz iletisimi saglamalidir.
. Haberlesme Sistemi 5.470-5.725 MHz frekans araliginda galigacaktir.
. Yiiklenici, Haberlesme Sistemi tasarim ve planlamasini, Fiber
Baglanti Merkezine en az 40 Mbps (uplink) veri transferi saglayacak ve %99,9
sistem verimliligine uygun olarak yapacaktir.

Kullanilan dis iinite triinleri en az IP 66 seviyesinde gegirmezlige
sahip olacaktir.
. Haberlesme Sistemi MAC seviyesinde paket filtreleme yapacak ve
kablosuz ag iizerinde tanimli veya yetkili olmayan kullanicilardan saklayacaktir.
. Haberlesme Sistemi Quality of Service (QoS) 6zelligini
desteklemelidir.
. Veri transferi yapilan kanalda girisim (enterferans) olmasi
durumunda, cihazlar otomatik kanal segimiyle kanal degisimi yapmalidir.
Kanal degisimi esnasinda paket kaybi olmamalidir (Hitless).
. Haberlesme Sistemi en az 2x2 MIMO &zellikte haberlesme
yapmalidir.
. Haberlesme sistemi kesinlikle standart Wi-Fi haberlegsme
protokollerini (802.11 a/b/n/ac) kullanmayacak ve Wi-Fi chipsetleri ile imal
edilmemis olacaktir.
. Sistem dahilindeki cihazlar “EN/IEC 60950-1, EN/IEC 60950-22"
giivenlik ve * EN 301 489 - 1 “ Elektromanyetik uyumluluk sertifikalarini
bulundurmalidirlar.
. HABERLESME SISTEMI, “IPV4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, FTP,
SNMP, PPPoE” protokollerini desteklemelidir.
. Haberlesme Sistemi, kamera, ses ve data transferi uygulamalarini
sorunsuz destekleyebilmesi igin her iki yonde de kabul edilebilir “gecikme
siiresi” ortalamasi en fazla 3 milisaniye olmalidir.
. Haberlesme Sistemi dis tiniteleri frekans spectrum tarama yapabilme
ozelligine sahip olmasi gerekmektedir, Spectrum taramasi yaptigi siire de
baglanti kopmamasi gerekmektedir.
. Haberlesme Sistemi dis tiniteleri calisma sicakliklari -40 °C / +60 °C
araliinda ve riizgar hizi en az 180 km/s veya daha iyi olmalidir.
. Noktadan noktaya Haberlesme Sistemi, kurulum sirasinda
karsilasilabilecek basit engellere karsi “Yaklasik Goris (near-LOS) ve Gorus
Yok (Non-LOS)" teknolojilerini destekleyebilecek ve iletisimini saglayabilecektir.
. Noktadan Noktaya Haberlesme Sistemi igin band genisligi 5MHz,
10MHz, 20 MHz, 30 Mhz ve 40 Mhz kanal genisliklerinden birine ayarlanabilir
olacaktir. Gerekli kanal genisligi ve frekans planlamasi YUKLENICI tarafindan
yapilacaktir.
. Haberlesme Sistemi BPSK — 256QAM modiilasyon degerleri arasinda
otomatik veya manuel gegis yapabilecektir. Modilasyon gegisleri esnasinda
paket kaybi olmamalidir. (hitless)
. Noktadan Noktaya Haberlesme sistemi Zaman Bélmeli Coklayici TDD
(Time Divion Dublex) teknolojisiyle ¢alisacaktir.
. Noktadan Noktaya Haberlesme Sistemi en az ETSI standartlarinda
DFS teknolojisini destekleyecektir.
. Noktadan Noktaya Haberlesme Sistemi en az 50 km.’ ye kadar
sorunsuz veri transferi yapabilmelidir.
. Teklif edilen Noktadan Noktaya Haberlesme Sisteminde kullanilacak
anten kazanci en az 23 dBi olacaktir. Cihazlarin harici veya entegre anten
secenekleri olacaktir.
. Noktadan Noktaya Haberlesme Sistemi cihazlari kendi aralarinda
GPS tabanli senkronize caligmalidir.
. Noktadan Noktaya Haberlesme Sistemi cihazlarinda entegre online
spektrum analizér 6zelligi bulunacaktir. Frekans taramasi yapilirken haberlesme
kesintiye ugramayacaktir.
. Haberlesme sistemi alici ve verici takim olarak fiyat verilecektir. Her
iki cihazda hem alict hem verici olma 6zelligine sahip olmalidir.
. Cihazlarin giig beslemesi igin kullanilan poe, kablo ve tim baglantilar
fiyata dahil olacaktir. . yerine montaji igin gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati,
iscilik,is yerine nakliyesi, is yerindeki yikleme, bosaltma, yatay ve disey
tasimalar dahil

OLCU: Kaplama yapilan yiizey alani ADET cinsinden olgulur.

54

TCDD OZEL-5

NEON LED Surmek (Beslemek ) igin 24 V Giig Kaynagi (350-600 W)

Adet
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BiRiMi: ADET
- Calisma Voltaji: 12V /24 V DC
- Cikis Gucii : 216 W /432 W
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- Kontrol Metodu : RF
- Baglanti Modu : Ortak Anot
- Degisim Sayisi : 18 (7 Statik, 11 Dinamik) 1 Dimmer
- Dimmer Modu : PWM
- Koruma : Gig giris polaritesi korumasi
- Calisma Sicakhgi : -20°C =60 °C
- Sertifika : CE
- Kontrol Mesafesi: 20 m
- Baslama Frekansi : 433 MHz
OLCU: Kaplama yapilan yiizey alani ADET cinsinden élgiiliir. . yerine montaji
icin gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, isgilik,is yerine nakliyesi, is yerindeki
yiikleme, bosaltma, yatay ve diisey tasimalar dahil
55 |TCDD OZEL-6 |2 kVA Online UPS Adet
BIiRIiMi: ADET
0 Kesintisiz giig kaynagi 2 kVA giciinde, gergek sinis gikigh ve on-line
yapida olacaktir.
. Giris gerilimi 220V 1Faz+N olup sistem, girig gerilimindeki +/- %20'lik
degisimlerden etkilenmemelidir.
. Giris frekansi 50 Hz olup frekanstaki +/- %5'lik degisimlerden
etkilenmemelidir.
. Girig gug faktorii 0,97'den dusiik olmamalidir.
. Otomatik akii test dzelligi olmali ve akiideki bir problem durumunda
ikaz verebilmelidir.
. Sistemin akii grubu tam kapasitede dolu iken % 100 yiiki en az 5dk
besleyebilecek kapasitede ve bakimsiz kuru tip olmaldir.
. Cikis gerilimi 1220V AC +/-% 1, 1Faz+N
. Cikis frekansi 50 Hz +/- % 1
. Toplam harmonik distorsiyon : <% 3
. Verim :>%85
. Asin yiik, asin sicaklik, kisa devre ve asiri gerilimlere karsi korumali
olmalidir.
. Sistem mikroiglemci kontrolli olmalidir.
. Kesintisiz gii¢ kaynagi PWM teknolojisi ve yiiksek frekans galisma
prensibi ile Gretilmis olmahdir.
. Dogrultucu modiilii tristér kontrollt, giic moduli ise IGBT teknolojisi
ile tretilmis olmahdir.
. RS232 cikisi olacaktir.
. 0 — 40 OC arasi ortam sicakliginda galisabilecektir.
. Kesintisiz gui¢ kaynaginin akustik guriiltasi <50dB (A)
olmalidir.
. Sistemin galismasi cihazin 6n panelinden izlenebilmeli ve kontrol
edilebilmelidir.
. Kesintisiz gli¢ kaynaginda SNMP Modiil bulunacaktir.
OLCU: Kaplama yapilan yizey alani ADET cinsinden dlglir. . yerine montajt
igin gerekli her tirli malzeme ve zayiati, isgilik,is yerine nakliyesi, i yerindeki
yiikleme, bosaltma, yatay ve diisey tagimalar dahil
56 |TCDD OZEL-7 | Kauguk zemin kaplamasi yapilmasi (Nakliye Dahil) m?
BiRIMi: M2
Mevcut gelik/betonarme yiizeylerinin izerinin siiptrilip vakumlu olarak
temizlenmesi, varsa eski kaplama ve harg puriizlerinin kazinmasi, poliakrilat
esasli sentetik regineli astarin m2'ye 0,150 kg gelecek sekilde surilmesi, 3 mm
kalinhiginda sentetik katki maddeli zemin diizenleme macunu ile kaplama
yiizeyinin diizgiinlestirildikten sonra tizerine 0,400 kg PVC 6zel yapistirici
sirilerek 50*50*4 cm ebadinda ve 35 shore sertlikte kauguk esasli doseme
kaplama malzemesinin serilmesi, yapistiriimasi, ek yerlerinin diizgiin ve itinali
olarak sicak kaynakla birlestirilmesi, nakliyesi igin her tiirlii malzeme ve zayiati, f
iscilik, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 fiyati.
Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur. ‘
Olgii: Kaplama yapilan yizeyler "m2" olarak hesaplanir. )
o)
57 |TCDD OZEL-8 | Aliminyum menfezin temini ve montaji (nakliye Dahil) m? V ol <

BIRIMI: M2
Projesi ve detaylarina uygun olarak idarece onaylanan renkte 2 mm sac
kalinlikli sabit kanatli menfezlerin temini ve yerine montaji igin ingaat yerinde

nE
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yiikleme, yatay diisey tagima ve bosaltma,is yerine nakli,

her turlii malzeme ve zaiyati, isgilik arag ve gereg giderleri miteahhit kari ve
genel giderler dahil 1 m? fiyati:

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

Olgii: Kaplama yapilan yiizeyler "m2" olarak hesaplanir.

58 [TCDD OZEL-9 | Aliiminyum Giydirme Cephe Yapilmasi (nakliye Dahil) m?

BIRIMI: M2

idarece onanmisg proje, detay resimleri ve begenilmis numunesine gore;
siniflandirma, kimyasal bilesim, mekanik 6zellikleri, tasarim, él¢ii ve kalinlk
toleranslari bakimindan mevcut standartlara ve teknigine uygun ekstriizyonla
bicimlendirilmis, tastyici aliminyum dograma profilleri (kasa, kayit, kanat
profilleri) naturel-mat ve eloksal renkli aliminyum profillerle; her tiirli diisey ve
yatay eksenli profillerle 6+6 mm 0.76 mm pvb’li mavi renk lamine cam ile
kaplanmasi, her tiirlii montaj malzemeleri (epdm fitili , montajin yapilacagi yerle
(kér kasa vs) dograma arasinda isi, su, hava sizdirmazligi yalitimini saglamak
icin PVC pestili (bitiimlii folyo bant), montaj diibeli vs.) ile yerine takilmasi ve
calisir halde teslimi, igyerine nakli, her tiirli malzeme zayiat, is yerine nakli,
iscilik, is yerinde yatay ve dusey tagima giderleri, her turlii iskele-ving giderleri,
miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 fiyati:

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

OLCU: Kaplama yapilan yiizey alani m2 cinsinden 6lguliir.

NOT: Tastyict aliminyum profilleri statik hesaba gére gerekli mukavemeti
saglamasi sarti ile 2 mm ( £ %10) et kalinliginda olacaktir. (Taslyici ézelligi
olmayan cam gitalari, T bini profilleri, adaptér profilleri, késebentler vs. gibi
tamamlayici profillerde bu sart aranmaz).

Cakil temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sikistirma

il i yapllmasi(Nakliye Dahil)

mZ

Teknik Tarifi: Gakilin temin edilmesi, alana dékiilmesi, motor greyderle serilmesi, sulanmasi, titresimli silindir ile tabaka tabaka
sikistirimast igin her tiirlii isgilik, malzeme ve zayiati,is yerine nakli, is yerinde yiikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, muteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLCU: Projesindeki dlgiilere gére hacmi hesaplanir.

60 |v.17.136/AN | Ocak tasi ile blokaj yapiimasi (Nakliye Dahil) |

Teknik Tarifi: Blokaj yapilacak tabanin diizenlenmesinden sonra {izerine 1,100 m* ocak tagindan (Poz. No: Y.08.021) istenen egim
ve boyutlarda blokaj yapiimasi, tokmaklanmasi,is yerine nakli, insaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, tasin
ocaktan yiiklenmesi, bosaltiimasi ve figiire edilmesi (yalniz, tagin ocaktan isbasina tagima bedeli harig) igin gerekli her tirli malzeme
ve zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri ile miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, ocak tas! ile blokajin 1 m* fiyati:

OLGU:

Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

61 IY.23.010/AN Nervirlii gelik hasirin yerine konulmasi 1,500-3,000 kg/m? (3,000

kg/m? dahil) (Nakliye Dahil) Ton

Teknik Tarifi: 5,00 mm ve daha bilyiik captaki St IVb evsafindaki gubuklardan nokta kaynagi ile hasir sekline getiriimis gelik hasirin
projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarina gére bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili,is yerine
nakli, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, arag, gereg giderleri,
miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 ton hasir geligin fiyat:OLGU:1)Betonarme projesine gére gelik hasirin hesaplanan metre
karesi asagidaki cetvelde gésterilen agirliklarla garpilarak ton olarak hesaplanir.2)Projede gésterilmeyen gelik ve ekler hesaba
katilmaz.3)Baglama teli, kg/m adirlik farklari (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat igine dahil edildiginden hesaba

katiimaz. _ CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU CUBUK
ARALARINA GORE Kg/m? (Tek yén) Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm
300mm 40 0.099 197 1.32 0.99 0.66 0.49 0.39 0.33

50 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 05155 0.187 3.73 249 1.87 124 093 0.75 0.626.0 0.222 4.44
296 222 148 111 0.89 07465 0.260 521 3.47 260 1.74 1.30 1.04 0.877.0 0.302 6.04 4.03 3.02 2.01
151 1.21 1.017.5 0.347 6.94 462 347 231 173 139 1.168.0 0.395 7.89 526 3.95 263 197 1.58 13285
0.445 891 5.94 4.45 297 223 1.78 1.489.0 0.499 9.99 6.66 4.99 3.33 250 2.00 1.669.5 0.556 11.13 7.42
556 3.71 2.78 2.23 1.8510.0 0.617 12.33 8.22 6.17 4.11 3.08 2.47 2.0610.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53 3.40
2.72 22711.0 0746 14.92 995 7.46 497 3.73 298 2.4911.5 0.815 16.31 10.87 8.15 544 4.08 3.26 2.7212.0
0.888 17.76 11.84 8.88 5.92 4.44 3.55 2.96

Her gesit profil, gelik gubuk ve gelik saclarla karkas, (cergeve) insaat
62 |Y.23.101/AN yapllmasi, yerine tespiti (yap! karkasi, koprulerde profil demirlerinden Ton
kirigler, basliklar, baglantilar ve benzeri imalatlar) (Nakliye Dahil)
Teknik Tarifi: Her gesit profil, gelik gubuk, gelik, saglarla projesine gére her yiikseklik ve agiklikta karkas insaat yapiimasi, par¢alarin
pergin, bulon ve kaynakla eklenmesi, biitin aksamin yerine monte edilmesi, her tiirli malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yukleme,
yatay ve diisey tasima, tastyici iskele veya kaldirma tertibati,is yerine nakli, bosaltma, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kar dahil,
(boya bedeli harig) yapiimasi ve yerine konulmasi, 1 ton fiyati:

OLGU:

1)Olgmede tarti esastir, kullanilan profil demiri pergin, civata,ek levhalari ve benzeri tespit elemanlari birlikte boyanmadan ve
montajdan énce tartilir ve atasmana gegirilir.

| :{‘)Ancak idareler lizum gordiigi takdirde, proje boyutlar izerinden biitun profillerin ve digim noktalari levhalarinin cetveldeki

S ]
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S Poz No imalatin Cinsi Birim | Miktan | " ursantai

No (%)
agirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir.
% 7 den fazla agirlik dikkate alinmaz. Hesap tahkikinde pergin ve civata delikleri dolu alinir. Bu tarti neticesinde bulunan agirhgin
cetveldekinden az olmas! halinde yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir. -

63 Y.25.002/03 | Demir ylizeylere iki kat solvent bazli epoksi boya yapiimasi ! m? |

Teknik Tarifi: Demir imalat yiizeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,115 kg 1.kat, 0,115 kg 2 kat cift bilesenli solvent bazli
epoksi astar siiriilmesi, 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat istenilen renkte solvent bazli epoksi boya ile boyanmasi, her tirli malzeme ve
zayiat, iscilik, muteahhit genel giderleri ve kar dahil 1 m? fiyati:

OLCU:

a) Mobilyalarda boyanan yizeyler élglir.

b) Kapi ve béimelerde;

1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki yizi élgulir.

2) Kasall (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya dusey diizlemdeki iki yuziin élgiisiine kasa alanlari dahil edilir.

3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki yizin élgiisine kasa dahil edilir.

4) Bitin olgilerde, girinti, gikinti ve cam bosluklarn 6lgiiye katilmaz. Pencere kenarinda gita varsa, élgti buradan alinir.

c) Camekan ve pencerelerde;

1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz digina pervazsiz pencerelerde, siva yiiziinden siva yiiziine olmak tizere diisey
duizlemdeki alani 6lgilir. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boslugu gikariimaz, denizlik, kasa ve kenarlar mevcut
ise ayrica oOlgulerek, alana ilave edilir.

2) Cift pencerelerde aynen 6lgiiliir, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayn olgilir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki ytizl
boyanir, birer ylizi hesap edilir. Cam boslugu gikariimaz.

d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin disey duzlemdeki izdtstm alani élgulir. Bosluk dusilmez.

e) Kolon, cati makasi, kirig, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yizler Slgliir.




